BL Ot/ 06

S Y oo

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 13 fiir das Gebiet |

Hermann-Hummel-StraBe

umfassend die Grundstlicke FI.Nr. 1029, 1029/2, /4 - /7, /9 - /22,
/24 - /41, 1031/4, /11 - /50, 1040/9,

sowie Teilflaichen aus , 1031/7, 1040, 1040/8, 1040/9
Gemarkung Gréafelfing

Planbezeichnung: Gemeinde Gréfelfing

Planfertiger: Planungsbiiro Miiller-Diesing

Bauleitplanung Stadtentwicklung Verkehrsplarmng

Dipl.-Ing. Frank Miller-Diesing
Fachrichtung Architektur
Reglerungsbaumeaister

und Mitarbeaiter

Dipl.-Ing. (FH) Eva Daum
Fachrichtung Landschaftsplanung
Dipl.-Ing. Silke Drexler
Fachrichtung Architektur/Stadtplanung
Dipl.-Ing. Jochen Gronle
Fachrichtung Stadt-/Regionalplanung
Dipl.-Ing. {FH) Marlies Herzog
Fachrichtung Bauwirtschaft

Alte Braueral Stegen
Landsberger Strale 57
82266 Inning a. Ammersee

Tel DB143 /85 83 23, Fax - /95 93 25
artsplanung@mueller-diesing.de
http://www. mueller-diesing.de

12. 9. 2005
26. 6. 2007
25.11.2008
21.7. 2009

gefertigt am:
gedndert am:
gedndert am:
geéndert am:

Die Gemeinde GRAFELFING

erlasst gemal § 2 Abs. 1 sowie §§ 9, 10 und 13a i.V. mit § 13 Abs. 2 des Baugesetzbuches

- BauGB - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 9. 2004 (BGBI. | S. 2414), zuletzt
gedndert am 21. 12, 2006 (BGBI. | S. 3316), der Verordnung lber die bauliche Nutzung der
Grundstiicke - BauNVO - in der Bekanntmachung der Neufassung vom 23. 1. 1990 (BGBI. | S.
132), zuletzt geéindert durch Art. 3 des Gesetzes zur Erleichterung von Investitionen und der
Ausweisung und Bereitstellung von Wohnbauland vom 22. 4, 1993 (BGBI. | S. 466), Art. 81 der
Bayer. Bauordnung - BayBO - in der Fassung der Bekanntmachung vom 14, 8. 2007 (GVBI. 2007,
S. 588 ), und Art. 23 der Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern - GO - in der Fassung der
Bekanntmachung vom 22, 8. 1998 (GVBI. 1998, S. 796), zuletzt geéndert am 26. 7. 2006 (GVBI.
2006, S. 405), diese Bebauungsplananderung als

Satzung:

A. FESTSETZUNGEN

1. Geltungsbereich

a6 |

b) Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines rdumlichen Geltungsbereichs den
Bebauungsplan “Nr. 13 fur die Grundstiicke FI.Nr. 1029, 1029/2, 1029/6, 1029/7, 1031/4
und 1031/5 zwischen der FriedenstraBe und der Bundesbahnlinie Minchen-Starnberg”
in der Fassung vom 15. 3. 1972, rechtsguiltig mit der &ffentlichen Bekanntmachung vom
22. 3. 1972, sowie Teile des Bebauungsplans Nr. 1E in der Fassung vom 29.1.1982 und
des Bebauungsplans Nr. 1F in der Fassung vom 21.12.1982.

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs

2. Art der Nutzung

a) Das mit @ bezeichnete Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 3 BauNVO
als Reines Wohngebiet festgesetzt.

b} Auf allen Baugrundstlicken ist die Errichtung von Mobilfunkanlagen, die als Nebenanla-
gen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO allein das durch den Geltungsbereich dieses Bebau-
ungsplans umgrenzte Baugebiet versorgen, unzuldssig. Alle sonstigen Nebenanlagen
und Einrichtungen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO sind im Rahmen der bauordnungsrecht-
lichen Vorschriften innerhalb und auBerhalb der Baugrenzen allgemein zuldssig.

Die gem. § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise mogliche Zul&ssigkeit von Mobilfunkan-
lagen als fernmeldetechnische Nebenanlagen, die der Versorgung auch angrenzender
Baugebiete dienen, wird ausgeschlossen.

Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung sind nur als Nebenanlagen i.S. des § 14
BauNVO an der Statte der Leistung zuldssig.

3. MindestgrundstiicksgréBe, Zahl der Wohnungen

a) Flr das mit bezeichnete Baugebiet werden, soweit in der Planzeichnung kein
abweichender Wert eingetragen ist, als MindestgréBe der Baugrundstiicke 750 m? fest-

gesetzt.
s=—————==== Abgrenzung von Bauguartieren mit festgesetzter
BaugrundsticksmindestgréBe
b)| M633 MindestgréiBe der Baugrundstiicke, abweichend von den im Quar-
tier geltenden Wert; z.B. 633 m?
- Abgrenzung von Baugrundstiicken, deren festgesetzte Mindest-

gréBe abweichend von den im Quartier geltenden Werten liegt

Ausnahmsweise konnen Bauvorhaben trotz Unterschreitung der festgesetzten Bau-
grundstlicksmindestgréBe zugelassen werden, wenn die Unterschreitung der Mindest-
gréBe bedingt ist durch die Teilung eines Grundstiicks, dessen Flache mehr als das dop-
pelte der festgesetzten MindestgréBe betragt und eine andere Teilung des Grundstlicks
aufgrund des Gebdudebestands nicht méglich ist.

c) Die Zahl der in Wohngeb&uden zuldssigen Wohnungen ist auf hochstens eine Wohnung
je angefangene 120 m? zuléssige Geschossfléche begrenzt. MaBgebend ist die gem.
Festsetzung 4.b) zuldssige Geschossflache ohne Uberschreitungszuschlage.

4. MaB der baulichen Nutzung,

a) 80 héchstzulassige Grundflache in m?,
bezogen auf das Baugrundstick;
z.B. 80 m?
0,24 héchstzuldssige Grundfldchenzahl;
GRZ 0,24

b)

c)

d)

Uberschreitungen durch die Grundflachen von Balkonen, Terrassen, nicht mit
R&umen Uberbaute offene Uberdachungen und mit dem Hauptgebaude verbundene
bauliche Anlagen, sowie allen sonstigen in den Abstandsflachen gem. Art. 6 Abs. 8
BayBO zuléssigen Bauteilen, sind bis zu 25 % und Uberschreitungen durch Grund-
flachen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen bis zu weiteren 75 %
der festgesetzten Grundfldche zuldssig.

55 héchstzuldssige Geschossflache in m2,
bezogen auf das Baugrundstiick;
z.B. 1585 m2
0,36 héchstzulédssige Geschossflachenzahl;
GFZ 0,36
Im gesamten Planungsgebiet sind héchstens 2 Vollgeschosse zuldssig.

——s—s————  Abgrenzung zwischen Baugrundstiicken mit einer gem. Fest-
setzung 4.a) und 4.b) unterschiedlichen Grund- und

Geschossflachenfestsetzung

5. Bauweise, Uberbaubare Grundstlcksflache

a)

b)

c)

d)

Im gesamten Planungsgebiet sind, soweit in der Planzeichnung nicht abweichend
festgesetzt, allein Einzelhduser zuldssig.

A Hausgruppen mit beidseitiger Grenzbebauung zulassig

Besondere Bauweise -
Gebdudelangen (ber 50 m Lange zuldssig

Baugrenze

Im Rahmen der zulédssigen Grund- und Geschossfliche sind Uberschreitungen der
Baugrenze bis zu 2,25 m fir Geb&udevorspriinge und Anbauten, wie Wintergérten
und Erker, sowie fUr Loggien, Balkone und AuBentreppen allgemein zuldssig. Sofern
die Dachflachenausrichtung dies fiir eine aktive Solarnutzung (Kollektoren und/
oder Photovoltaikmodule) erfordert, kann die Baugrenze um héchstens 2,25 m auch
durch Hauptbaukérper Uberschritten werden. Vorstehende Uberschreitungen sind
nur zuldssig, wenn hierdurch die Abstandsfldchen gem. Art. 6 BayBO nicht unter-
schritten werden und Festsetzung 5d) eingehalten wird.

Entlang von bestehenden Geb&audefronten gezeichnete unvermafte Baugrenzen
sind in ihrer Lage durch die AuBenfronten dieser Gebiude festgesetzt.

Die grundsétzliche Zuldssigkeit, Gebaude bis an die Baugrenzen heranzuriik-

ken, entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Abstandsflachen

gem. Art.6 Abs. 1 bis 4 BayBO und der aus eingetragenen Grunddienstbarkeiten
fol- genden Baubeschrankungen. Gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 3 i.V. mit Art. 81 Abs. 1
Ziff. 6 BayBO ausgenommen hiervon sind auf der Baugrenze stehende AuBenwénde
entlang von Zufahrtsflachen benachbarter Hammergrundstlicke sowie von privaten
Verkehrsflichen auBerhalb der Baugrundstiicke und Zufahrten, die als &ffentliche
Verkehrsflichen gewidmet sind.

Werden Gebaude ndher als 8,00 m an die StraBenbegrenzungslinie herangerlickt,
dirfen nur 75 % der Grundstiicksbreite an der straBenseitigen Front mit Hauptge-
bauden, Gerétehédusern, Garagen und offenen Uberdachungen bebaut werden.
Ausgenommen hiervon sind die Reihenhausgrundstlicke FI.Nr. 1029/27, 1031/11 bis
/17 sowie 1031/24 bis /32.

Gebdude und Garagen missen, soweit der festgesetzte Bauraum nichts anderes
zulasst, einen Mindestabstand von 5,00 m zur StraBenbegrenzungslinie haben. Die
Uberschreitungsmaglichkeit der Baugrenze gem. Festsetzung 5.b) wird insoweit
eingeschrankt,

6. Bauliche Gestaltung

a)

b)

c)

Die Kellergeschossrohdecke darf nicht héher als 0,30 m Uber der natiirlichen Gelén-
deoberkante am tiefsten Punkt des Gebdudeanschnitts liegen.

Als Dachform wird Satteldach festgesetzt.

Dachgeschosse unterhalb der gem. Art. 2 Abs. 5 Satz 1 BayBO in der bis

31. 12. 2007 geltenden Fassung definierten Vollgeschossgrenze dirfen nicht Uber
das darunter liegende Vollgeschoss auskragen. Aushthlungen durch Uberbaute
Terrassen, Loggien oder Hauseingdnge bleiben hiervon unberiihrt.

7. Verkehrsflache

a)

b)

c)

d)

| I tffentliche Verkehrsflache -
Fahrbahn, Gehweg, gemischt genutzte Flache

VN 0 N

Parkstreifen

dffentliche Verkehrsflache -
StraBenbegrenzungslinie

Private Verkehrsflachen (Wohnwege bis 3,50 m Breite, Garagenzufahrten, offene
Stellpldtze und Hauszugénge) sowie Terrassenflachen sind mit Schotterrasen, einer
wassergebundenen Kiesdecke, Rasensteinen oder trocken verlegtem Pflaster bzw.
Platten zu befestigen. Bitumin&se Beldge sowie mit Pressfugen verlegte Verbund-
steine sind, soweit das Steinmaterial selbst nicht wasserdurchlassig ist, unzuléssig.

8. Stellplatze und Garagen

a)

Fiar Wohnungen bis 120 m? Wohnflache sind ein Stellplatz je Wohnung, fir Woh-
nungen uber 120 m? Wohnflache zwei Stellplatze je Wohnung nachzuweisen. Bei
Gebduden mit nur einer Wohneinheit beschrankt sich die Nachweispflicht auf einen
Stellplatz, sofern vor diesem Stellplatz ein mindestens 5,00 m tiefer uneingefriedeter
Stauraum in Stellplatzbreite vorhanden ist.

b) Im Reinen Wohngebiet sind hochstens drei, sofern die leichte und verkehrssichere

Befahrbarkeit und Erreichbarkeit der &ffentlichen Verkehrsflache gewéhrleistet sind,
sechs oberirdische Stellplédtze, davon héchstens drei in Garagengebéduden, zulés-
sig. Zwei Ubereinander liegende Stellpldtze in einer Duplexgarage werden hierbei
als eine Stellflache gewertet. An das Hauptgebaude angebaute oder frei stehende
Garagen und Nebengeb&ude sind in ihrer Hohe auf 4,50 m, gemessen Uber der
natlrlichen Geldndeoberkante am tiefsten Punkt des Geb&udeanschnitts, zu
begrenzen. Art. 6 Abs. 9 Nr. 1 BayBO bleibt unberihrt.

Offene, nicht (berdachte Stellpldtze sind zu umpflanzen.

Flache flr Gemeinschaftsgaragenanlage,
zugeordnet den angrenzenden Hausgruppen

T R

c) Garagen sowie Tiefgaragen und ihre Abfahrtsrampen dirfen, soweit nicht durch
Festsetzung 5.c) oder 5.d) eingeschrankt, auch auBerhalb der (iberbaubaren Grund-
stlcksflache errichtet werden. Flr den Fall, dass Tiefgaragen (berwiegend unter
dem Geb&ude errichtet werden, kann die Oberkante Kellergeschossrohdecke
bis auf 1,00 m lber die der natlrlichen Gelandeoberkante am tiefsten Punkt des
Gebé&udeanschnitts angehoben werden.

Die Entliftung der Tiefgarage hat tber das Dach eines Geb&udes zu erfolgen,
soweit sich durch technische Neuerungen oder die Méglichkeit einer natlrlichen
Entliftung keine anderen Lésungen anbieten.

Zur Minimierung der Larmauswirkungen der Tiefgaragen ist ein geschlossenes
Rampenbauwerk und eine schallabsorbierende Verkleidung der Wande und Decken
der Rampen (Schallabsorptionsgrad mind. 0.6 bei 500 Hz) vorzunehmen.

Die Decken von Tiefgaragen sind, soweit nicht mit Geh- und Fahrbelag befestigt,
mit mindestens 0,60 m Mutterboden zu lUberschitten und zu bepflanzen.

d) Fir jede einer 6ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Grundstiicksseite sind an
der StraBenbegrenzungslinie nur Ausfahrtsbreiten von insgesamt héchstens 6,00 m
zuldssig.

9. Grinordnung

a) Lichtgrdben, Abgrabungen und Aufschittungen sind bei Gebdudefronten von
weniger als 12,00 m Abstand zur ErschlieBungsstraBe unzuldssig. Allseitig sind sie
bei Gebduden mit mindestens 12,00 m Abstand zur &ffentlichen Verkehrsflache nur
insoweit zuldssig, als hierdurch die unter Festsetzung 9.b) genannten erhaltenswer-
ten Baume unbeeintréchtigt bleiben.

b) Baume, vor allem Eichen, Linden, Ahorn, Ulmen, Eschen, Buchen und Waldkiefern
mit einem Stammumfang ab 0,50 m, sind zu erhalten. Die Baugrundstiicke sind,
soweit sie nicht als Geh-, Fahr- und Terrassenfliche oder als Stellplétze flir Kraft-
fahrzeuge angelegt sind, unbefestigt zu halten, gartnerisch zu gestalten und mit
Baumen und Strduchern zu bepflanzen. Es sind unter Anrechnung des vorhandenen
Baumbestands mindestens so viele Laubbdume zu pflanzen, dass auf je angefan-
gene 300 m? Grundstiicksfldche ein Baum kommt. Hiervon ist bei straBenseitigen
Grundstiicksfronten von mehr als 15,00 m mindestens ein Baum in der nicht lber-
baubaren Vorgartenzone zu pflanzen. Ausgefallene Baume sind nachzupflanzen.

10.Immissionsschutz auf den Baugrundstiicken entlang der Bahnlinie

a) Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten sind gem. den einschldgigen Larmvor-
schriften (RLS 90, Schall 03 etc.) die Beurteilungspegel bzw. maBgeblichen
AuBenlarmpegel (i.S. DIN 4109) zu ermitteln und anhand dieser die resultierenden
bewerteten Bauschallddmm-MaBe der larmbeaufschlagten AuBenflachen (bei
Dachgeschossausbau einschlieBlich der Dachhaut) von schutzbed(rftigen Rd&umen
i.S. der Nummer 4.1 der DIN 4109, insbesondere von Wohnungen (Art. 45 und 46
BayBO), entsprechend der Tabelle 8, 9 und 10 der DIN 4109 festzulegen. An den
bahnnahen Geb&duden ist abweichend davon das Maximalpegelkriterium gem. B.2
der DIN 4109 zu priifen und ggf. zu berlicksichtigen.

b) An Fassaden mit Beurteilungspegeln > 45 dB(A) im Nachtzeitraum sind zum Liften
notwendige Fenster von Schlaf- und Kinderzimmern nur zuldssig, wenn sie hinter
einer festen, schallabsorbierend ausgekleideten und mit einer Luftungsmaoglich-

keit versehenen Verglasung (Wintergarten) liegen. Alternativ sind die betreffenden
Raume mit einer schallgeddmmten Bellftungseinrichtung auszustatten. Beide
Einrichtungen dirfen die Schallddmmung der Geb&udeauBenhaut nicht mindern.
Die Wintergédrten sind mit versetzt angeordneten Fensterfliigeln zu versehen und in
geschlossener Form auszuflihren.

c) Im Bauvollzug (auch Freistellungsverfahren) ist seitens des Entwurfsverfassers der
Schall- bzw. Immissionsschutz grundsétzlich nachzuweisen und sicherzustellen. Bei
maBgeblichen AuBenlarmpegeln (vgl. DIN 4109) von gleich oder héher als 61 dB(A)
ist der Nachweis zwingend.

11.VermaBung
e 20 -l

MaBzahl in Metern; z.B. 20 m

B. HINWEISE

1. Grundstiicke

1031/20 Flurnummer; z.B. 1031/20
O O bestehende Grundstiicksgrenze
S o e aufzulassende Grundstiicksgrenze
o SHEEE zu einem Baugrundstiick zusammengefasste Flurstiicke

Gemeindegrenze
Fir die Anwendung der Festsetzungen 3 und 4 gilt die GréBe des Buchgrundstlicks.

2. Bauliche Anlagen

AN
(LTI

bestehendes Hauptgebaude
bestehendes Nebengebdude

3. Verkehr

| | Flache flr Bahnanlage

@ selbststandiger Geh- und Radweg
(als beschrankt &ffentlicher Weg gem. Art. 53 Ziff. 2
Bayer. Strafien- und Wegegesetz gewidmet)

4. Topographie

$_53‘I ,833

H&henfestpunkt mit Héhenangabe Uber Normal Null;
z.B. 531,833 m 0. NN

5. GrUnordnung und Einfriedungen

/9
. Laubbdume mit groBem und mittlerem Kronen-
durchmesser (hoch und breit bzw. hoch und schmal)
O Laubb&ume mit mittlerem und kleinerem Kronen-
durchmesser (niedrig und breit bzw. niedrig und schmal) %
’ raumbildende Gehdélzgruppe %
héher als Bebauung
(:j raumbildende Gehélzgruppe
niedriger als Bebauung
Bei BaumaBnahmen sind die Vorgaben der DIN 18920 ,zum Schutz von B4aumen und
Gehdlzen bei BaumaBnahmen" einzuhalten.
FUr die Errichtung von Einfriedungen ist die jeweils gliltige Gemeindesatzung Uber Ein-
friedungen und La&rmschutzanlagen in der Gemeinde Gréfelfing verbindlich.
»)
%]
6. Denkmalschutz
Bodendenkmal gem. § 9 Abs.6 BauGB
Folgende Nebenbestimmungen sind bei zul4ssiger Uberplanung der Bodendenkmaler
fur evtl. Einzelvorhaben zu beachten: 5

- Der Antragsteller hat vor Beginn der Erdarbeiten eine sachgerechte archéologische
Sondierung im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht des Bayer. Landes-
amts flr Denkmalpflege (LfD) im Bereich der geplanten Baufldche durchzuflhren.

- Nach Ergebnis der Sondierungen hat der Antragsteller eine sachgerechte
archdologische Ausgrabung im Einvernehmen und unter der fachlichen Aufsicht
des LfD zur Sicherung und Dokumentation aller von der geplanten MaBnahme
betroffenen Bodendenkmaéler durchzufihren nach den Grabungsrichtlinien und dem
Leistungsverzeichnis des LID.

- Der Antragsteller hat alle Kosten der Sondierungen und der Ausgrabungen zu O

tragen.

- Mit den Erdarbeiten fiir die geplante MaBnahme darf erst begonnen werden, '
wenn die vorhandenen Bodendenkmaéler sachgerecht freigelegt, dokumentiert und
geborgen wurden.

- Die Untere Denkmalschutzbeh&rde behélt sich ausdriicklich vor, weitere Bestim-
mungen nachtréglich aufzunehmen, zu dndern oder zu ergénzen sowie den
Bescheid jederzeit zu widerrufen.

7. Wasserwirtschaft, Energieversorgung

Das Niederschlagswasser ist auf dem Grundstiick zu versickern, soweit es nicht als

Brauchwasser fir Toiletten, Waschmaschinen und Gartenbewésserung genutzt wurde.

Dachwasser von unbeschichteten Kupfer-, Zink- und Bleidachern ist breitflachig liber

der belebten Oberbodenzone zu versickern. Um eine Verunreinigung des Untergrunds

bzw. des Grundwassers zu verhindern, sind Tiefgaragenbéden dicht auszufiihren. }

Es wird empfohlen, Dachfldchen zur Energiegewinnung zu nutzen.
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8. Immissionsschutz

Das AusmaB der Erschiitterungen und des sekund&ren Luftschalls sowie ggf. die er-
forderlichen technischen MaBnahmen sind bei Wohngebé&uden in einem Abstand bis
ca. 40 m vom nadchstgelegenen Gleis, bei erschitterungsempfindlichen gewerblichen
Nutzungen (z.B. Elektronik- und Computerfirmen) auch in Abstédnden von (iber 40 m
zur Bahnstrecke durch Einzelgutachten im Rahmen des Bauvollzugs zu ermitteln.
Hierzu sind als einschlégige Richtlinien die DIN 4150, Teil 2 und die VDI 2719 heran-
zuziehen. In Einzelféllen kénnen aufgrund besonderer Untergrundverhéltnisse oder
schwingungsempfindlicher baulicher Ausflihrungen (Resonanzerscheinungen) auch '
in groBerer Entfernung Beeintrachtigungen durch Erschitterungen bzw. sekundéren
Luftschall auftreten.

Entlang der Bahnlinie und der FriedenstraBe ist aufgrund des einfallenden Verkehrs- 2,

I&rms mit Uberschreitungen der Orientierungswerte fiir ein Reines Wohngebiet
(Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1) zu rechnen.

Im Nahbereich der Bahnlinie sind bei Zugvorbeifahrten Erschitterungs- und Sekundér-
luftschallimmissionen zu erwarten.

9. Bauvollzug

Die festgesetzten Baugrenzen sind in den Erdgeschossgrundriss des Baugesuchs
einzutragen. 4

Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflachenbefestigun-
gen, Einfriedungen und scnstigen Nebenanlagen sind in einem Freiflachengestal-
tungsplan, in der Regel ausreichend in Form eines auf das gesamte Grundstick
ausgeweiteten Erdgeschossgrundrisses, nachzuweisen. Dabei sind der Gehélzbestand
und die H6henlinien des natlrlichen Geldndes einzutragen sowie alle geplanten
Gelandeveranderungen durch ein auf Normal Null bezogenes Nivellement darzustellen.

Grafelfing, den .13 1D.@A..... Inning, den 21. 7. 2009

(1. Blrgermeister) (Planfertiger) V

VERFAHRENSVERMERKE

1. Der Gemeinderat Gréfelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 25. 4. 1989 und
15. 3. 2005 die Aufstellung einer 1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 13 im beschleu-

nigten Verfahren gem. § 13a BauGB i.V. mit § 13 Abs. 2 BauGB beschlossen und am
29. 11. 2005 bestéatigt. Der Aufstellungsbeschluss wurde gem. § 2 Abs. 1 BauGB am
19. 7. 2006 ortsiblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 12. 9, 2005
wurde gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB vom 27. 7. 2006 mit
29. 9. 2006 &ffentlich ausgelegt. Die Behérden und sonstigen Tréager offentlicher
Belange wurden gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 3 i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit
vom 13. 7. 2006 mit 29. 8. 2006 unterrichtet.

. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 25. 11. 2008

wurde gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 15. 5. 2009 mit 15. 6. 2009 beschrénkt auf die
Anderungen, éffentlich ausgelegt. Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher
Belange wurden gem. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 8. 5. 2009 mit 8. 6. 2009
beteiligt.

. Die Gemeinde Gréafelfing hat den Beschluss des Gemeinderats vom 21, 7. 2009 den

Bebauungsplan mit Begrindung in der Fassung vom 21. 7. 2009
gem. § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
(Siegel)

s L
(1. Burgermeister)

. Der Satzungsbeschluss wurde am ..lf‘.’%.;.i.@:.@ﬁ ...... ortstblich durch Anschlag an

den Gemeindetafeln bekannt gemacht. Der Eebauunﬁplan ist damit gem. § 10
Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich und kann ab .151..1.Q2... @3
haus Gréafelfing, Bauverwaltung, Ruffiniallee 2, eingesehen werden..

Grafelfing, den .| 4.1 Q2. @4\ ...

. M Ay oy -'I
DE j?"- ¥ (1. Blrgermeister)

(Siegel)

A....... auf Dauer im Rat-

W

2082/1

2093/6

1029/17 %‘@,%’ i
C L 1'%7 2095
m 029
M
1029 _ 8
/3 $
” @ 29/
T 029/40
D
' 1029/2 @
1029 :
Kleingarter
Gogp » J ,{/ e @ anlage
ay 2006
AN
1031/3 1031 € /foss iy
Be -
= [ 1/ gl
§

'; 18 ann e =

.’ ¥ -": =
.._. :.\.' .._-' .'\'-\.\
7 ._." _.".
7 o ST
a7 { o S

GEMEINDE GRAFELFIN

1. Anderung des Bebauungsplans Nr. 13
flr das Gebiet Hermann-Hummel-StraBe
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