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Die Gemeinde

erlasst gemal §§ 2 bis 4 und §§ 9, 10 sowie 13a des Baugesetzbuches -BauGB-, der Verordnung tber
die bauliche Nutzung der Grundstiicke -BauNVO-, Art. 81 der Bayer. Bauordnung -BayBO- und Art. 23

Grafelfing

der Gemeindeordnung flir den Freistaat Bayern -GO- diesen Bebauungsplan als

A. FESTSETZUNGEN

1. Geltungsbereich

a) MR RGeS

b) Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines rdumlichen Geltungsbereichs den Bebauungs-

Satzung

Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

a) Das mit

c) Das mit

1 e —e—

]

plan ,Nr. 19 (Bahnhofsplatz/Bahnhofstralie)” der Gemeinde Gréafelfing in der Fassung vom
22. 9. 1980 einschliefllich Grinordnungsplan in der Fassung vom 30. 7. 1976, mit riickwirken-
der Rechtskraft 13. 3. 1981, éffentlich bekannt gemacht am 19. 8. 2003, mit dem seit 20. 1.
1984 rechtskréftigen Anderungsplan 19A (Bahnhofsplatz) und mit der seit 16. 1. 2008 rechts-
kraftigen 4. Anderung (Teilbereich Altengerechtes Wohnen) sowie den Bebauungsplan Nr. 16
in der Fassung vom 24. 8. 2010, éffentlich bekannt gemacht am 2. 9. 2010 und Nr. 1J in der
Fassung vom 24.6.2003 (Fl. Nr. 337/10).

2. Art der baulichen Nutzung

gekennzeichnete Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 als Reines Wohngebiet fest-
gesetzt. Im Reinen Wohngebiet wird die Nutzung auf den Flurnummem 624, 624/2 und 642/8
gem. § 8 BauGE i.V. mit § 3 BauNVO auf Personengruppen fir besonderen Wohnbedarf be-
schrankt.

Zulassig sind allein Wohngeb&ude, die ausschlieflich dem altengerechten Wohnen dienen. Die
Wehnungen sind mit einem Serviceangebot fiir leichte Pflegebediirftigkeit zu kombinieren. Min-

destens ein Bewohner je Wohnung muss das 60. Lebensjahr erreicht haben. Errichtet werden
diirfen nur barrierefreie Wohnungen und Einrichtungen. Fir Serviceeinrichtungen (Blro, Ge-
meinschaftsraum, Sanitar, Betreuung) sind mind. 100 m? Nutzfldche vorzusehen.

b) Das mit gekennzeichnete Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 4 BauNVO als
Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. Die ausnahmsweise zul&ssigen Nutzungen Gartenbaube-

triebe und Tankstellen sind nicht zulassig.

betriebe, Tankstellen und Vergniigungsstatten sind nicht zuléssig.

Abgrenzung von Baugebieten mit unterschiedlicher Art
der zuldssigen Nutzung

Flache fur Gemeinbedarf - Birgerhaus

Kulturellen Zwecken dienendes Gebiude

f) Auf allen Baugrundstiicken, der privaten Grunfliche und der Flache fur Gemeinbedarf ist die
Errichtung von Mobilfunkanlagen als gewerbliche Hauptanlagen und als Nebenanlagen i.S. des

§ 14 Abs. 1 BauNVO, die allein das durch den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans um-
grenzte Baugebiet versorgen, unzuléssig.

Die gem. § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise mégliche Zul&ssigkeit von Mobilfunkanlagen
als fernmeldetechnische Nebenanlagen, die der Versorgung auch angrenzender Baugebiete
dienen, ist nicht zuldssig.

Unzulassig sind Werbeanlagen, die als Hauptanlagen chne funktionalen Zusammenhang zum

Baugebiet allein der Fremdwerbung dienen. Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung sind nur

als Nebenanlagen i.S. des §14 BauNVO an der Statte der Leistung zuldssig. Sonstige Neben-

gekennzeichnete Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 6 BauNVO als
Mischgebiet festgesetzt. Die allgemein und ausnahmsweise zuldssigen Nutzungen Gartenbau-

anlagen sind aulerhalb der festgesetzten Gberbaubaren Grindstiicksflichen bis zu einer Héhe |

von 2,50 m gegenlber der natOrlichen Geldndeh&he im Rahmen der héchstzuldssigen Grund-

flache und der baucrdnungsrechtlichen Vorschriften zuléssig.

N .
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3. MaR der baulichen Nutzung

a)

b)

c)

0.50 héchstzuldssige Grundflachenzahl; z.B. 0,50

Uberschreitungen der festgesetzten Grundfldchenzahl durch die Grundfidchen der in

§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen sind bis zu einer Grundflichenzahl von ins-
gesamt 0,65 im Reinen und Allgemeinen Wohngebiet sowie 0,80 auf der Gemeinbedarfsfla-
che und im Mischgebiet zuldssig. Auf den Grundsticken mit den FL.Nm. 462, 350/8, 350/43,
642/14 mit 350/2 und 350/12 kann dieser Héchstwert gemal § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis
auf die Grundfldchenzahl 1,0 Gberschritten werden.

héchstzulassige Gescholfliche in Quadratmetern innerhalb der
Uberbaubaren Grundstiicksflache: z.B. 630 m?

690

Die zuléssige Gescholiflache kann um bis zu 5% fur die Fldche von unverglasten Lauben-
géngen, Arkaden und offenen Durchgangen sowie ins VoligeschoB integrierten Garagen und
Tiefgaragenrampen (berschritten werden. Dies gilt auch fir Mill- und Fahrradabstellrdume
im Erdgeschof von Hauptgebauden.

Die héchstzuldssige Zahl der Vollgeschole und die héchstzuldssige Wandhéhe (WH) an der
duleren Gebdudeflucht wird wie folgt festgesetzt:

I héchstzulédssig 1 Vollgescholt - WH 4,50 m

11 héchstzuldssig 2 Vollgeschole - WH 7,50 m

I11a hochstzulassig 3 Voligescholle - WH 7,50 m

111 héchstzulassig 3 VollgeschoBe - WH 10,50 m

1Va hochstzulassig 4 Vollgescholle - WH 10,50 m

e Abgrenzung von Flachen eines Grundstlicks mit unterschiedlicher

Grundflachenzahl, Gescholifliche oder Voligeschol- und Wandhi-
henfestsetzung. Flr die Vermalung gilt Festsetzung 4b Satz 2 ent-
sprechend.

Die Wandh&hen sind von der Gehwegoberkante an der nachstliegenden Strallenbegren-
zungslinie, bei Gebauden ohne direkten Anschluss an die &ffentliche Verkehrsflache von der
natirlichen Gelandeoberkante am tiefsten Punkt des Bauraums bis zum Schnitt zwischen
traufseitiger Gebaudeaulenwandflucht und Dachoberkante bzw. bis zum Abschluss der
Wand (Attika, Massivbristung etc.) zu messen. Auf den mit ,\WR" bezeichneten Flachen wird
als unterer Bezugspunkt die Héhenkote 542 40 m (. NN festgesetzt

4. Uberbaubare Grundstiicksfldche, Bauweise

a)

b)

c)

Baulinie

Entlang der strallenseitigen Baulinie sind in den Obergeschollen Vor- und Rickspringe bis
1,50 m zulassig.

Baugrenzen

Im Rahmen der zuléssigen Grund- und Gescholifléche sind im Erdgeschof? Uberschreitun-
gen der Baugrenze bis zu 1,50 m fur Geb&udevorspriinge und Anbauten, wie Wintergérten,
Erker, Loggien, Balkone und vorspringende Treppenh&user unter Einhaltung eines seitlichen
Grenzabstands von mindestens 3,00 m allgemein zulassig. Soweit entlang von bestehenden
Aullenwénden von Geb&uden und Gebaudeteilen Baulinien oder Baugrenzen gezeichnet
sind, ist ihr Verlauf durch den Baubestand festgesetzt.

Soweit in der Planzeichnung Baugrenzen oder Baulinien deckungsgleich mit Grundsticks-
grenzen verlaufen, ist abweichende Bauweise mit ein- oder mehrseitigem Grenzanbau zulés-
sig bzw. geboten.

5. Bauliche Gestaltung

a)

b)

c)

Lichtgraben, Abgrabungen und Aufschiittungen an Gebduden oder Grundstiicksgrenzen sind
im Mittel nur bis zu einer Héhe bzw. Tiefe von 0,50 m, gemessen von der natUrlichen Gelén-
dehéhe aus, zuldssig.

Soweit nicht mit den Planzeichen FD oder | festgesetzt, sind fir Hauptgeb&ude ausschliel-
lich Satteldacher mit einer Dachneigung von 27° bis 35°, in Baur&umen mit den Planzeichen
Illa und IVa 35° bis 42° zulassig. Gebaudeteile mit nur einem Vollgeschol sind ebenfalls mit
Flachdachern auszubilden.

Bei beidseitiger Grenzbebauung ist die Dachflache auf der zur éffentlichen Verkehrsflache
zugewandten Seite in Wandhoéhe und Neigung mindestens an eines der Nachbargeb&ude

anzupassen.
- = vorgeschriebene Hauptfirstrichtung
FD flache, bis zu 5° geneigte D&cher zuldssig

Dachgescholle unterhalb der Vollgescholgrenze diirfen nicht iiber das darunter liegende
Voligeschol auskragen.

Pro Grundstiick sind auf jeder Hausseite nur zwei liegende Dachfenster mit einer lichten
Glasflache von jeweils héchstens 1,20 m?® zulassig. Groftere zusammenhéngende, in der
Dachflache liegende Glasflachen, z.B. Firstverglasung, sind ausnahmsweise zulassig, wenn
sie in die Gesamtgestaltung des Dachs integriert sind.

Bei Dachneigungen von mindestens 32° sind zur Belichtung der R&ume im Dachgeschol
Dachgauben und Zwerchgiebel zuldssig. Die Gesamtbreite aller Dachgauben und Zwerch-
giebel (fassadenbiindig mit unterbrochener Trauflinie) darf pro Grundstiick auf jeder Haus-
seite die Halfte der Trauflange nicht (berschreiten. Die Breite von Einzelgauben darf 2,00 m,
von Zwerchgiebeln 3,00 m nicht Gberschreiten. Die Abstande von Dachaufbauten miissen
zueinander und zum Ortgang bzw. angrenzenden Gebé&ude sowie zu Dachkehlen und -gra-
ten hin mindestens 1,50 m betragen. Aus der traufseitigen Wand heraustretende Quergiebel
(Widerkehren) sind zur &ffentlichen Verkehrfldche in den Obergescholien bis zu 1,50 m Uber
die Baulinie zuléssig.

Allseitig von Dachflachen umgebene Einschnitte sowie seitlich offene und nicht Gberdeckte
Dachterrassen sind unzuléssig.

6. Stellplatze, Garagen, private Verkehrs- und Aufenthaltsflachen

a)

Offene Stellplatze und Garagen sind im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Vorschriften
auch aullerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflichen allgemein zuldssig.

Innerhalb der Flache fir Tiefgaragen sind auch Unterbauungen mit Nutzungen anderer
Zweckbestimmung zuléssig. Tiefgaragen kénnen auf den hierfir bezeichneten Fléchen,
innerhalb der Oberbaubaren Grundstiicksflachen und auf Grundstlicken ohne Festsetzung
einer Tiefgaragenflache ausnahmsweise im Rahmen der zuldssigen Grundfldche auch
aulerhalb der Uberbaubaren Grundstiicksflachen errichtet werden. Die Decken von Tiefgara-
gen und anderer Unterbauungen sind vollsténdig unterhalb die natirliche Geléndeoberflache
zu legen und, soweit nicht durch Geh-, Fahr- oder Terrassenbelag befestigt, mit mindestens
0,60 m Erdreich bis zur Hohe des natiirlichen Geldndes zu Uberschitten und zu bepflanzen.

-

b) | |

-

ESRESC 2

Flache fur Tiefgarage

Tiefgaragenrampe aullerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflache
(Rampengebdude/mit Erdreich Oberschiitteter Teil)

Tiefgaragen-Rampengebaude sind mit schallabsorbierender Verkleidung der Wande und
Decken (Schallabsorbtionsgrad mind. 0,6 bei 500 Hz) auszufihren. Die Ldnge des Rampen-
gebaudes entlang der Grenze darf héchstens 15,00 m betragen.

uneingefriedete private Verkehrs- und Aufenthaltsflachen

Die festgesetzte uneingefriedste private Verkehrs- und Aufenthaltsflache kann, soweit ihre
Anordnung in den Grundziigen beachtet wird, in ihrer Abgrenzung, abgestimmt auf Zugénge
und Zufahrten, geringfiigig verandert werden. Entlang von weniger als 2,00 m breiten Geh-
wegstreifen ist diese Flache in mindestens 1,50 m Breite frei van Gegenstédnden, wie Waren-
auslagen, Plakat- und Fahrradstdnder u.&. zu halten.

Auf der so festgesetzten Flache sind frei stehende, nicht an Gebaudewande oder Pfeiler
montierte Vitrinen, Automaten, Schaukéasten und Werbetafeln nur zuléssig, wenn sie nach
Grundriss und Ansicht, ohne Berlicksichtigung von Sockeln und Stiitzen, eine Flache von je-
weils 2 m? nicht Uberschreiten und unter Beachtung des vorstehenden Abs. 1 so situiert sind,
dass die Verkehrssicherheit fir Fullganger nicht beeintrachtigt wird. Werbetafeln und Schau-
kasten, die als mégliches Hindernis mit ihrer Schmalseite in die Laufrichtung der FuRgénger

ragen, sind unzuléssig.

Bei vom Fullgangerverkehr genutzten Teilen uneingefriedeter privater Verkehrs-
und Aufenthaltsflichen sind senkrecht zur Gebaudewand angebrachten Ausleger

unzulassig.

¢) [_—=A=—_|  zuerhaltende Arkaden
| “-=sA=-__"|  geplante Arkaden, mit einer Mindestbreite von 2,25 m
zu errichten. (FI. Nr. 350/27, /43, /199 und /200)
d) Die Grundstiicke kénnen, soweit nicht uneingefriedete private Verkehrs- und Aufenthalts-

e)

f)

fldchen festgesetzt sind, bis zu einer Hohe von 1,20 m eingefriedet werden, Zuléssig sind
sockellose senkrechte Holzlatten- oder Staketenzdune, hinterpflanzte Maschendrahtzdune
sowie Gittermattenzéune.

Private Verkehrsflachen (Wohnwege bis 3,50 m Breite, Garagenzufahrten, offene Stellplétze
und Hauszugénge) sowie Terrassenflachen sind mit Schotterrasen, wassergebundener Kies-
decke, Rasensteinen oder trocken verlegtem Pflaster bzw. Platten zu befestigen. Bitumintse
Belage sowie mit Pressfugen verlegte Verbundsteine sind, soweit das Steinmaterial selbst
nicht wasserdurchlassig ist, unzuldssig.

mit Geh-, Fahr-, und Leitungsrecht belegte Flache
(zugunsten des Eigentlimers der Fl.Nr. 350/20)

e JL__JL _JL
a1 1r—ir—j

. Offentliche Verkehrsflachen

a) | | Fahrbahn
Z_TE T Parkbucht
(1IP[[]] P ]] Parkstreifen
b) | | Flache fur den nicht motorisierten Verkehr

Strallenbegleitgrin

d) Straltenbegrenzungslinie
. Grunordnung
a) . zu erhaltender Baum

Heimische Laubbdume, insbesondere Eichen, Linden, Ahorn, Ulmen, Eschen, Buchen und

Emissionskontingente LEK fiir den Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) und die Nacht (22:00 bis 6:00
Uhr) in dB(A):

Teilflache LEK. tags LEK. nachts
MI 01, nérdl. Bahnhofstr. 58 43
MI 02, nérdl. Bahnhofstr. 59 44
Ml 03, nérdl. Bahnhofstr, g5 40
Mi 04, stdl. Bahnhofstr, 50 35
M1 05, stidl. Bahnhofstr. 49 34
M1 08, stdl. Bahnhofstr. 50 35
MI 07, stidl. Bahnhofstr. 50 35

d) Im Zuge einer Baugenehmigung bzw. einer genehmigungspflichtigen Nutzungsdnderung ist

entsprechend der DIN 45691 : 2006-12, Abschnitt 5 nachzuweisen, dass die Emissionskon-
tingente eingehalten werden. Die Regelungen der Technischen Anleitung zum Schutz gegen
Larm von 1998 (TA-Larm) sind zu beachten.

10. Vermalung, Flachenbezug

g) 48 —

b) Die Flachenabgrenzungen aller in den vorstehenden Festsetzungen genannten Flurnum-

Mabzahl in Metern; z.B. 5,00 m

mern beziehen sich auf den bei Satzungsbeschluss gliltigen Grundstiicksbestand.

B. HINWEISE
1. Grundsticke
335/2 Flurmnummer; z.B. 335/2
O O bestehende Grundstiicksgrenze
e e e aufzulassende Grundstiicksgrenze
e — zu einem Baugrundstiick zusammengefasste Flurstiicke

Obstb&ume als Hochstdmme, Waldkiefern sowie nicht heimische Bdume, insbesondere
Kastanien, Robinien, Zierkirschen und Ginkos, mit einem Stammumfang ab 0,50 m, sind zu
erhalten,

b) Baugrundsticke sind, soweit sie nicht als Geh-, Fahr- und Terrassenflachen oder als Stell-
platzflachen angelegt sind, unbefestigt zu halten, gértnerisch auszugestalten und mit Bau-
men und Strauchern unter Vierwendung heimischer Gehdlze zu bepflanzen. Es sind min-
destens so viele Baume zu pflanzen, dass unter Anrechnung bestehender Baume auf je
angefangene 300 m? Grundstiicksflache ein Baum kommt.

c) Ausnahmsweise dirfen vorhandene gem. Festsetzung 8.a) zu erhaltende Baume beseitigt
werden, wenn eine den Festsetzungen dieses Bebauungsplans und anderen anzuwen-
denden Rechtsvorschriften entsprechende Nutzung bzw. Bebauung eines Grundstiicks

ansonsten nicht méglich ist, wobei eine nach Art und Umfang gleichwertige Ersatzpflanzung

auf dem Grundstiick zu erfolgen hat. Die vorhandenen und neu zu pflanzenden Baume und
Straucher sind dauerhaft zu pflegen. Ausgefallene Badume und Straucher sind nachzupflan-
zen. Als Mindestpflanzgréfie fir Neu- und Ersatzpflanzungen von Baumen wird ein Stamm-
umfang 18/20 cm Hochstamm festgesetzt.

o [T

private Grinfliche aullerhalb des Baugrundstiicks

. Immissionsschutz

a) Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit schutzbedurftigen Aufenthaltsrdumen sind die

—

AuBenbauteile der Aufenthaltsrdume mindestens entsprechend den Anforderungen nach DIN 3

4109 ,Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise" vom November 1989 fir
folgende Larmpegelbereiche auszubilden:

- Larmpegelbereich IV: an den Stralen bzw. der Bahnlinie zugewandten Fassaden
- Larmpegelbereich llI: an allen Gbrigen Fassaden

b) Fir alle schutzwirdigen Aufenthaltsrdume an den Stralen (Bahnhofstralte, Rottenbucher-
stralle) zugewandten Fassaden ist eine fensterunabhéngige, schallgedammte Luftungsein-

richtung zu realisieren. Hiervon kann nach § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen

werden, wenn

- durch konkrete bauliche Schallschutzmalinahmen, wie z.B. hinterliftete Glasfassaden,
vorgelagerte Wintergérten, verglaste Loggien oder vergleichbare Schallschutzmalinahmen

sichergestellt wird, dass vor den Fenstern der dahinter liegenden Aufenthaltsrdume Beurtei-

lungspegel von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht eingehalten werden, oder

- die Wohnungen so organisiert werden, dass die Aufenthaltsrdume durch Fenster in ande-
ren Fassaden bellftet werden kénnen und die Fenster der von der Festsetzung betroffenen
Fassaden nicht zu 6ffnen sind und ausschlieBlich der Belichtung dienen.

c) Innerhalb des Planungsgebiets sind nur Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zuléssig, deren
Gerausche die festgesetzten Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 weder tags noch
nachts Uberschreiten.
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2.

Bauliche Anlagen

PIREEEA] bestehendes Hauptgebaude
[ | bestehendes Nebengebiude
o offener Durchgang, offene Uberdachung

Tiefgaragenausfahrten sind als geschlossenes Rampenbauwerk fugendicht zu errichten. Die
Wiénde und die Decke missen ein bewertetes Schalldammmal (Rw’) von mindestens 25 dB
aufweisen und sind schallabsorbierend auszufilhren, letzteres kann z.B. durch Anbringen von
Rauputz erreicht werden.

Tiefgaragenentliiftungsanlagen und andere betriebstechnische Einrichtungen einschlielich

zugehdriger Aggregate sind gemal dem Stand der Larmschutztechnik zu errichten, zu betrei-
ben und zu warten, insbesondere sind die Lufter und Antriebsaggregate soweit als méglich zu
kapseln bzw. in larmarmer Ausflihrung vorzusehen, kérperschall- und schwingungsisoliert auf-

zustellen. Larmrelevante Zu- und Abluftéffnungen sind mit ausreichend dimensionierten Schall-

dampfern zu versehen. Tore von Tiefgaragenein- und ausfahrt missen dem Stand der Larm-
minderungstechnik entsprechen. Die Abdeckungen von Regenrinnen vor Tiefgaragenein- und
ausfahrten sind l&rmarm auszubilden (z.B. verschraubte Gusseisenplatten oder gleichwertig).
Tiefgaragenausfahrten sind so auszulegen, dass eine Beeintréchtigung gegeniiberliegender
Wohnnutzungen durch Lichtimmissionen ausfahrender Fahrzeuge vermieden wird.

. Topographie
o~ 43 angendhert dargesteliter Verlauf der Héhenlinien;
Z.B. 543 m . NN
. Griinordnung

Laubb&ume mit groBem und mittlerem Kronendurchmesser
(hoch und breit bzw. hoch und schmal)

Laubbdume mit mittlerem und kleinem Kronendurchmesser

raumbildende Gehélzgruppe
héher als Bebauung

raumbildende Gehélzgruppe
niedriger als Bebauung

Byee

BB

5. Wasserwirtschaft

Das anfallende Niederschlagswasser ist grundsétzlich vor Ort zu versickern. Von den einzelnen
Bauwerbern bzw. deren Planern ist eigenverantwortlich zu priifen, ob die Niederschlagswasser-
freistellungsverordnung (NWFreiV) Anwendung findet. Die Anforderungen an das erlaubnisfreie

schadlose Versickern von Niederschlagswasser sind in der NWFreiV und den dazugehérigen
technischen Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das
Grundwasser (TRENGW) zu entnehmen. Andernfalls ist eine wasserrechtliche Gestattung

erforderlich. Um eine Verunreinigung des Untergrundes bzw. Grundwassers zu verhindern, sind

Tiefgaragenbdden dicht auszufihren.

. Denkmalschutz

)] Baudenkmal
Veranderungen an Baudenkmalern bediirfen der Erlaubnis gem. Art. 6 DSchG.

Eventuell zu Tage tretende Bodendenkmaéler unterliegen der Meldepflicht an das Bay. Landes-
amt fur Denkmalpflege oder an die Untere Denkmalschutzbehérde gem. Art 8 Abs. 1 DSchG.

. Bauvollzug

Die festgesetzten Baugrenzen und Baulinien sind in den Erdgeschollgrundriss des Baugesuchs
einzutragen. Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflichenbefesti-
gungen, Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind in einem Freiflaichengestaltungsplan,

Bei Baumalnahmen sind die Vorgaben der DIN 18920 ,zum Schutz von Bdumen und Gehdlzen

bei Baumalnahmen® einzuhalten. Bei Neupflanzungen ist zwischen Stammachse und Wasser-
leitung ein horizontaler Abstand von 2,50 m einzuhalten. Sollte dies nicht méglich sein, miissen

Gréafelfing, den 27. 9. 2016

in der Regel ausreichend in Form eines auf das gesamte Grundstlick ausgeweiteten Erdge-
scholgrundrisses, nachzuweisen. Dabei ist der Gehdlzbestand einzutragen sowie alle geplan-
ten Gelandeverédnderungen darzustellen.

. Fundstellen

Die DIN-Normen 4109, 18920 und 45691 sowie die TA Larm sind bei der Beuth Verlags GmbH
Berlin zu beziehen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivméRig niedergelegt und kénnen
wahrend der Dienststunden bei der Gemeinde Gréafelfing im Rathaus, Bauverwaltung, Zimmer
17/, Ruffiniallee 2, 82166 Grafelfing, eingesehen werden.

Dielten a.f., den 27. 9. 20186

Schutzmalnahmen gem. DVGW-Arbeitsblatt GW125 hergestellt werden.
Sollten Baumféllungen erforderlich sein, ist der grundsétzliche Verbotszeitraum des § 39 Abs. 5 Frank Maller-Diesing \
Satz 1 Nr. 2 BNatschG (1.3.-30.9.) zu beachten. Ausnahmen sind nur in den unter § 39 Abs. 5 (1. Bargermeisterin) (Planfertiger)
Satz 2 BNatschG genannten Fallen zulassig. S :
Soweit nicht unter Festsetzung 6.e) abweichend geregelt, ist fur die Errichtung von Einfriedun-
gen die jeweils giiltige Gemeindesatzung Uber Einfriedungen und Larmschutzanlagen in der
Gemeinde Gréfelfing verbindlich. .
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[ VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Gemeinde Gréfelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 30. 7. 2013 die Aufstellung

des Bebauungsplans Nr. 19A im beschleunigten Verfahren gemaR § 13a BauGB beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde gemal § 2 Abs. 1 BauGB am 1. 8. 2013 ortsiblich bekannt
gemacht.

. @) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung in der Fassung vom 24. 9. 2013

wurde gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom 5. 11. 2013 mit 4. 12. 2013 &ffentlich ausgelegt.

Die Behtrden und sonstigen Tréager 6ffentlicher Belange wurden geman § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 6. 11. 2013 mit 5. 12. 2013 beteiligt.

b) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 18. 9. 2014 wurde
gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom 24. 10. 2014 mit 24. 11. 2014 erneut &ffentlich ausgelegt.

Die Behorden und sonstigen Trager &ffentlicher Belange wurden geménR § Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 19, 11. 2014 mit 22, 12. 2014 beteiligt.
73
c¢) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 22. 10, 2015 wurde
gemdl § 3 Abs. 2 BauGB vom 20. 11. 2015 mit 21. 12. 2015 erneut &ffentlich ausgelegt.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gemaf § 4 Abs. 2 BauGB
in der Zeit vom 17. 12, 2015 mit 15. 1, 2016 beteiligt.

A

. a) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 23. 2. 2016 -

wurde gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom B. 4. 2016 mit 22. 4. 2016 beschrankt auf die
Anderungen, dffentlich ausgelegt. Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Be-
lange wurden gem. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 8. 4, 2016 mit 15. 4. 2016 beteiligt.

b) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 31. 5. 2016 wurde
gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 26. 8. 2016 mit 9. 9. 2016 beschrénkt auf die Anderungen,
offentlich ausgelegt.

. Die Gemeinde Grafelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 27. 9, 2016 den

Bebauungsplan mit Begriindung in der Fassung vom 23. 2. 2016 gemaR § 10 Abs.1 BauGB
als Satzung beschlossen. 13 OF A LSa08 A

(Siegel) Gréfelfing, den 27. 9. 2016

Uta Wist
(1. BUrgermeisterin)

. Der Satzungsbeschluss wurde am |3.1@.&@1E. .. ortsiiblich durch Anschlag an den

Gemeindetafeln bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit nach § 10 Abs. 3 BauGB
rechtsverbindlich und kann ab .13 @.Z@|&. .auf Dauer im Rathaus Gréfelfing, Bauver-
waltung, Ruffiniallee 2, eingesehen werden. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44 und 215 BauGB
wurde hingewiesen,

Grafelfing, den }3.:L@.Z01 6

S Uta Wiist
(1. Blirgermeisterin)

(Siegel)

Bebauungsplan Nr. 19A fir das Gebiet
Bahnhofstrafle - West
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