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Die Gemeinde Grafelfing

erlasst gemal §§ 2 bis 4, 9 und 10 des Baugesetzbuches -BauGB-, der Verordnung tber die bauliche
Nutzung der Grundstiicke -BauNVO-, Art. 81 der Bayer. Bauordnung -BayBO- und Art. 23 der Ge-
meindeordnung fir den Freistaat Bayern -GO- diesen Bebauungsplan als

Satzung

608_BPL198_260116

A. FESTSETZUNGEN

1. Geltungsbereich

a) [ Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

b) Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines rdumlichen Geltungsbereichs den Bebau-
ungsplan Nr. 19 der Gemeinde Gréafelfing i.d.F. vom 22.9.1980 einschliellich Grinordnungs-
plan i.d.F. vom 30.7.1976, mit rickwirkender Rechtskraft 13.3.1981, 6ffentlich bekannt ge-
macht am 19.8.2003, mit der 2. Anderung (Teilbereich Postgrundstiick) i.d.F. vom 25.4.2006
und der 3. Anderung (Teilbereich Schulgrundstiick) i.d.F. vom 31.1.2006, den Bebauungsplan
JNr. 22° der Gemeinde Grafelfing i.d.F. vom 24.11.2009 sowie Teilbereiche des Bebauungs-
plans ,Nr. 1J* der Gemeinde Gréfelfing i.d.F. vom 24.6.2003.

2.  Art der baulichen Nutzung

a) Das mit gekennzeichnete Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 4 BauNVO
als Aligemeines Wohngebiet festgesetzt. Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind nicht zulds-

sig.

b) Das mit @ gekennzeichnete Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § 6 BauNVO
gem. §1 Abs. 4 Satz 1 BauNVO als gegliedertes Mischgebiet festgesetzt. Gartenbaubetriebe
und Tankstellen sowie die ausnahmsweise zuldssigen Vergnigungsstatten sind nicht zulas-
sig.

c) Das mit @ gekennzeichnete Bauland ist nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit § € BauNVO
als gegliedertes Mischgebiet festgesetzt. Zulassig sind allein Wohngebaude gem.

§6 Abs. 2 Ziff. 1 BauNVO. Die Zulassigkeit von Gebauden fur freie Berufe wird gem. §1 Abs.
5 BauNVO ausgeschlossen.

d) Abgrenzung von Baugebieten mit unterschiedlicher Art der zuldssigen

Mutzung. Fir die Vermaliung gilt Festsetzung 4c) entsprechend.

e) I | Flache fiir Gemeinbedarf

Schule, Musikschule

|

Sportanlage

sozialen Zwecken dienende Gebdude und Einrichtungen,
Kinderbetreuungseinrichtung

Spielanlage
Kirche, Pfarramt

Jugendheim

Feuerwehr

ROC-003

f) Auf allen Baugrundstiicken und Flachen fir Gemeinbedarf ist die Errichtung von Maobilfunkan-
lagen als gewerbliche Hauptanlagen und als Nebenanlagen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO, die
allein das durch den Geltungsbereich dieses Bebauungsplans umgrenzte Baugebiet versor-
gen, unzuldssig.

Die gem. § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise mégliche Zulassigkeit von Mobilfunkanlagen
als fernmeldetechnische Nebenanlagen, die der Versorgung auch angrenzender Baugebiete
dienen, ist nicht zuldssig.

Unzulassig sind Werbeanlagen, die als Hauptanlagen ohne funktionalen Zusammenhang
zum Baugebiet allein der Fremdwerbung dienen. Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung
sind nur als Nebenanlagen i.5. des § 14 BauNVO an der Stéatte der Leistung zuldssig. Sonsti-
ge Nebenanlagen sind aulierhalb der festgesetzten (berbaubaren Griindstlicksflachen bis zu
einer Héhe von 2,50 m gegenlber der natUrlichen Geldndehéhe im Rahmen der héchstzulas-

sigen Grundflache und der bauordnungsrechtlichen Vorschriften zuléssig.

g

ke

3. Mal der baulichen Nutzung
0,50

a) héchstzuldssige Grundflachenzahl; z.B. 0,50

Uberschreitungen der festgesetzten Grundflichenzahl durch die Grundflachen der in

§ 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten Anlagen sind bis zu einer Grundflichenzahl von
insgesamt 0,70 zulassig. Auf dem Grundstiick mit der FI.Nr, 22 kann dieser Hiéchstwert
gemal § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO bis auf die Grundfidachenzahl 0,90 tberschritten
werden.

Die zuldssige Grundflichenzahl kann um Fléchen von Garagen- und Stellplatzzufahrten
auf real geteilten Hinterliegergrundsticken (sog. Hammergrundstlcken) Gberschritten
werden, wenn die Zufahrt ohne Unterbauung bleibt und in wassergebundener Bauweise
mit Schotterrasen befestigt ist.

b)

héchstzulassige Gescholflache in Quadratmetern inner-
halb der (iberbaubaren Grundstiicksflache; z.B. 630 m?

In NichtvoligeschoRen gem. der Definition des Art. 2 Abs. 5 BayBO in der bis
31.12.2007 geltenden Fassung sind die Flachen von Raumen, die zum nicht nur vori-
bergehenden Aufenthalt bestimmt oder geeignet sind, und Treppenraume, einschliel-
lich ihrer Umfassungswande auf die zulassige Gescholflache anzurechnen.

630

Die zuldssige Gescholflache kann um die Flache von unverglasten Laubengéngen,
Arkaden und offenen Durchgangen sowie ins Vollgeschol} integrierten Garagen und
Tiefgaragenrampen (berschritten werden. Dies gilt auch fir MUll- und Fahrradabstell-
raume im Erdgeschol von Hauptgebauden.

c) Die héchstzulassige Zahl der VollgeschoRRe und hochstzuldssige Wandhéhe (WH) an
der dulleren Gebaudeflucht wird, soweit in der Planzeichnung nicht abweichend fest-
gesetzt, wie folgt festgesetzt:

| héchstzuldssig 1 Vollgescholt - WH 4,50 m

11 hochstzuléssig 2 Vollgeschole - WH 7,50 m

I+T héchstzuldssig 3 Vollgeschole - WH 7,50 m + 3,50 m
111 héchstzuléssig 3 Vollgeschole - WH 10,50 m

I+T héchstzuldssig 4 Voligescholle - WH 10,50 m + 3,50 m

Bei den mit dem Zusatz T festgesetzten Geschollzahlen ist das oberste der zuldssigen
\ollgescholie als Terrassengescholl gem. Festsetzung 5e) auszubilden.

e eae Abgrenzung von Grundstiicksteilen mit unterschiedlichen
Grundflachenzahlen und Gberbaubaren Flachen eines Grund-
stlcks mit unterschiedlicher Vollgescholi- und Wandhéhenfest-
setzung, Fir die Vermalung gilt Festsetzung 4c entsprechend.

Die Wandhdhen sind von der Gehwegoberkante an der nachstliegenden Stralenbe-
grenzungslinie, bei Gebduden chne direkten Anschluss an die éffentliche Verkehrsfia-
che von der natlrlichen Geldndecberkante am tiefsten Punkt des Bauraums bis zum
Schnitt zwischen traufseitiger Gebaudeaultenwandflucht und Dachoberkante bzw. bis
zum Abschluss der Wand (Attika, Massivbristung etc.) zu messen.

4. Uberbaubare Grundstiicksflache, Bauweise

a) Baulinie

Entlang der stralenseitigen Baulinie sind in den ObergeschoRen Vor- und Rlckspriinge
bis 1,50 m zuldssig.

b)

Baugrenzen

Im Rahmen der zuldssigen Grund- und Geschofflache sind im Erdgescholl Uberschrei-
tungen der Baugrenze bis zu 1,50 m fir Gebaudevorspriinge und Anbauten, wie Win-
tergérten, Erker, Loggien, Balkone und vorspringende Treppenh&user unter Einhaltung
eines seitlichen Grenzabstands von mindestens 3,00 m allgemein zulassig.

c) Soweit entlang von bestehenden Gebaudefronten Baulinien oder Baugrenzen gezeich-
net sind, ist ihr Verlauf durch die bestehenden Aulenwéinde von Gebauden und Ge-
baudeteilen festgesetzt.

d) Soweit in der Planzeichnung Baugrenzen oder Baulinien deckungsgleich mit Grund-
stlicksgrenzen verlaufen, ist abweichende Bauweise mit einseitigem Grenzanbau
zulassig bzw. geboten.

5. Bauliche Gestaltung

a) Lichtgraben, Abgrabungen und Aufschittungen an Gebauden oder Grundstiicks-
grenzen sind im Mittel nur bis zu einer Hohe bzw. Tiefe von 0,50 m, gemessen von der
natlrlichen Geldndeoberfliche aus, zuldssig.

b} Fir Hauptgebdude mit einer festgesetzten Hauptfirstrichtung sind ausschlieBlich Sattel-
dacher mit einer Dachneigung von 27° bis 42° zulassig.

< > vorgeschriebene Haupffirstrichtung

Flache und bis zu 5° geneigte Dacher sind nur auf Gebdudeteilen, fiir die keine Haupt-
firstrichtung festgesetzt ist, zuldssig.

¢) Dachgeschoflie unterhalb der Vollgescholtgrenze dirfen nicht (ber das darunter liegen-
de Vollgescholl auskragen.

d) Dachgauben und Zwerchgiebel sind ab einer Dachneigung von 32° zuldssig.

e) Terrassengescholie dirfen in ihrer Hohe am héchsten Punkt des Geb&udes die hchst-
zuldssige Wandhdéhe um nicht mehr als 3,50 m Gberschreiten. Sie sind mit Flachdach
in maximaler Dachneigung von 5° und zu drei Viertel mit ihrer Fassadenabwicklung
um mindestens 1,50 m zuriickgesetzt auszubilden. Die geschlossen (iberbaute Flache
darf héchstens die Halfte der Flache des darunter liegenden Gescholles betragen. Die
mit der dulleren Wandflucht biindigen Teile des Terrassengescholies dirfen nicht zur
Bahnhofstralie hin ausgerichtet sein.

6.  Stellplétze, Garagen, private Verkehrs- und Aufenthaltsflachen

a) In allen Baugebieten ist je volle 60 m? Gescholflache eine Pkw-Stellfldche nachzu-
weisen. Hierauf anzurechnen sind Stellfiachen, die im Rahmen von Grundstiicksabtre-
tungen zu Gunsten neuer Parkplatze im offentlichen Straenraum von der Gemeinde
abgeldst werden.

b) Offene Stellpldtze und Garagen sind im Rahmen der bauordnungsrechtlichen Vorschrif-
ten auch aufterhalb der (berbaubaren Grundstiicksflachen allgemein zuléssig.
Innerhalb der Flache fur Tiefgaragen sind auch Unterbauungen mit Nutzungen anderer
Zweckbestimmung zuldssig. Tiefgaragen kéinnen auf den hierflr bezeichneten Flachen,
innerhalb der Gberbaubaren Grundstiicksflachen und auf Grundstiicken ohne Festset-
zung einer Tiefgaragenfiache ausnahmsweise bis zur festgesetzten Uberschreitung der
Grundflachenzahl gemall Festsetzung 3a) auch aullerhalb der Uberbaubaren Grund-
stucksflachen errichtet werden.

Die Decken von Tiefgaragen und anderer Unterbauungen sind, soweit nicht durch
Geh- oder Fahrbelag befestigt, mit mindestens 0,60 m Erdreich zu Gberschitten und zu

bepflanzen.
A TGa | Flache fur Tiefgarage
==Y Tiefgaragenrampe auBerhalb der (iberbaubaren Grundstiicks-

- flache (Rampengebaude/mit Erdreich Gberschitteter Teil)
Tiefgaragenausfahrten sind als geschlossenes Rampenbauwerk fugendicht zu er-
richten. Die Wande und die Decke missen ein bewertetes Schallddmmmal (R.') von
mindestens 25 dB aufweisen und sind schallabsorbierend auszufiihren (Mindestschall-
absorptionskoeffizient a = 0,6 bei 500 Hz), letzteres kann z.B. durch Anbringen von
Rauputz erreicht werden. Die Lange des Rampengebiudes entlang der Grenze darf

héchstens 15,00 m betragen.

d) B8 | uneingefriedete private Verkehrs- und Aufenthaltsflachen

Die festgesetzte uneingefriedete private Verkehrs- und Aufenthaltsflache kann, soweit
ihre Anordnung in den Grundziigen beachtet wird, in ihrer Abgrenzung, abgestimmt auf

Zugange und Zufahrten, geringfiigig verandert werden. Entlang von weniger als 2,00m
breiten Gehwegstreifen ist diese Flache in mindestens 1,50 m Breite frei von Gegen-
standen, wie Warenauslagen, Plakat- und Fahrradstander u.a., zu halten.

Auf der so festgesetzten Fldche sind frei stehende, nicht an Gebiudewande oder Pfei-
ler montierte Vitrinen, Automaten, Schaukasten und Werbetafeln nur zuléassig, wenn
sie nach Grundriss und Ansicht, ohne Berlicksichtigung von Sockeln und Stitzen, eine
Flache von jeweils 2 m? nicht Gberschreiten und unter Beachtung des vorstehenden
Abs. 1 so situiert sind, dass die Verkehrssicherheit fiir FuBganger nicht beeintrachtigt
wird. Werbetafeln und Schaukésten, die als mdgliches Hindernis mit ihrer Schmalseite
in die Laufrichtung der FuBganger ragen, sind unzuléssig.

Bei vom Fuflgangerverkehr genutzten Teilen uneingefriedeter privater Verkehrs- und
Aufenthaltsflachen sind senkrecht zur Gebdudewand angebrachte Ausleger unzulés-

sig.
e) Die Grundstlicke kdnnen, soweit nicht uneingefriedete private Verkehrs- und Aufent-
haltsflachen festgesetzt sind, bis zu einer Hohe von 1,20 m eingefriedet werden. Zu-

lassig sind sockellose senkrechte Holzlatten- oder Staketenzdune, hinterpflanzte Ma-
schendrahtzdune sowie Gittermattenzaune.

f) Private Verkehrsflachen (Wohnwege bis 3,50 m Breite, Garagenzufahrten, offene
Stellplatze und Hauszugénge) sowie Terrassenfldchen sind mit Schotterrasen, was-
sergebundener Kiesdecke, Rasensteinen oder trocken verlegtem Pflaster bzw. Platten
zu befestigen. Bituminése Beldge sowie mit Pressfugen verlegte Verbundsteine sind,
soweit das Steinmaterial selbst nicht wasserdurchlassig ist, unzulassig.

g Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht belegte Flache (Auf FI.Nr.
SIS 350/235 zugunsten der FI.Nr. 350/205, auf FI.Nr. 350/6 zuguns-
ten der FI.Nr. 350/26 und auf Fl. Nr. 9 zugunsten der FIl. Nr. 13)

RN Y  priv. Verkehrsflache aufierhalb der Baugrundstiicke (FI.Nr. 26/5)

7. Offentliche Verkehrsflachen

a) | | Fahrbahn
LIPLTTT IR Parkstreifen
LTEE Parkbucht
b) | | Flache fiir den nicht motorisierten Verkehr
2 Strallenbegleitgriin
T — Strallenbegrenzungslinie

8. Grinordnung

a) . zu erhaltender Baum

Heimische Laubbdume, insbesondere Eichen, Linden, Ahorn, Ulmen, Eschen, Buchen
und Obstbdume als Hochstdmme, Waldkiefern sowie nicht heimische Baume, inshe-
sondere Kastanien, Robinien, Zierkirschen und Gingkos mit einem Stammumfang ab
0,50 m, sind zu erhalten.

b} Baugrundstiicke sind, soweit sie nicht als Geh-, Fahr- und Terrassenfldchen oder als
Stellplatzflachen angelegt sind, unbefestigt zu halten, gartnerisch auszugestalten
und mit Baumen und Strauchern unter Verwendung heimischen Pflanzenmaterials zu
bepflanzen. Es sind mindestens so viele Baume zu pflanzen, dass auf je angefangene
300 m? Grundsticksflache ein Baum kommt,

c) Ausnahmsweise dlrfen vorhandene gem. Festsetzung 8.a) zu erhaltende Baume
beseitigt werden, wenn eine den Festsetzungen dieses Bebauungsplans und ande-
ren anzuwendenden Rechtsvorschriften entspechende Nutzung bzw. Bebauung eines
Grundstlicks ansonsten nicht moglich ist, wobei eine nach Art und Umfang gleichwerti-
ge Ersatzpflanzung auf dem Baugrundstiick zu erfolgen hat. Die vorhandenen und neu
zu pflanzenden Baume und Straucher sind dauerhaft zu pflegen. Ausgefallene Baume
und Straucher sind nachzupflanzen. Als Mindestpflanzgréfe fir Neu- und Erstzpflan-
zungen von Baumen wird ein Stammumfang 18/20 cm Hochstamm festgesetzt.

d) BESmdstionni] &ffentliche Grinfiache

Ly Pl Parkanlage

o I Wesserfiche

9. Immissionsschutz

a) Bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten mit schutzbedirftigen Aufenthaltsrdumen sind
die Aullenbauteile der Aufenthaltsraume mindestens entsprechend den Anforderungen
nach DIN 4108 ,Schallschutz im Hochbau - Anforderungen und Nachweise" vom
MNovember 1989 fir folgende Larmpegelbereiche auszubilden:

- Larmpegelbereich IV: An den Gebauden entlang der Bahnhofstralle,
Rottenbucher Stralle, Planegger Stralle, an den Strallen zugewandten Fassaden
- Larmpegelberich lll; an allen tGbrigen Fassaden und Gebauden.

b) Fir alle schutzwiirdigen Aufenthaltsraume an der Bahnhofstralle, Rottenbucher Stralie,
Planegger Stralle zugewandten Fassaden (Larmpegelbereich IV) ist eine fensterunab-
hangige, schallgedammte Liftungseinrichtungen zu realisieren. Hiervon kann nach
§ 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn:

- durch konkrete bauliche SchallschutzmaBnahmen, wie z.B. hinterliftete Glas-
fassaden, vorgelagerte Wintergérten, verglaste Loggien oder vergleichbare Schall-
schutzmaflinahmen sichergestelit wird, dass vor den Fenstern der dahinter liegenden
Aufenthaltsrdume Beurteilungspegel von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht
eingehalten werden,

oder

- die Wohnungen so organisiert werden, dass die Aufenthaltsraume durch Fenster in an
deren Fassaden bellftet werden kénnen und die Fenster der von der Festsetzung

betroffenen Fassaden nicht zu 6ffnen sind und ausschliellich der Belichtung dienen.

c) Innerhalb des Plangebietes, in dem als Mischgebiet ohne Nutzungsbeschrankung
(MI-1) ausgewiesenen Bereichen, sind nur Vlorhaben (Betriebe und Anlagen) zulassig,
deren Gerausche die festgesetzten Emissionskontingente L K nach DIN 45691 weder
tags (6:00-22:00) noch nachts (22:00-6:00) tUberschreiten.

Emissionskontingente tags und nachts in dB(A):

Teilfliche LEK, tags LEK, nachts
Mi-1 01, ndrdl. Bahnhofstr, 60 45

MI-1 02, siidl. Bahnhofstr, 55 40
zwischen Eichedorffplatz und Tassilostr.

MI-1 03, sidl. Bahnhofstr, 60 45
zwischen Tassilostr, und Reichartstr.

Mi-1 04, sidl. Bahnhofstr, 60 45

Gstl, Reichartstr,

d) Im Zuge einer Baugenehmigung bzw. einer genehmigungspflichtigen Nutzungséan-
derung ist entsprechend der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 nachzuweisen, dass
die Emissionskontingente eingehalten werden. Die Reglungen der Technischen
Anleitung zum Schutz gegen Larm von 1998 (TA-Larm) sind zu beachten.

10. VermalBung, Fldchenbezug
a) + 5 . MaBRzahl in Metern: z.B. 5,00 m

b) Die Flachenabgrenzungen aller in den vorstehenden Festsetzungen genannten Flur-
nummern beziehen sich auf den bei Satzungsbeschluss glltigen Grundstlicksbestand.

B

B. HINWEISE

1. Grundstiicke

350/6 Flurnummer; z.B. 350/6
O O bestehende Grundstiicksgrenze
e aufzulassende Grundsticksgrenze
- zu einem Baugrundstiick zusammengefasste Buchgrundsticke

2. Bauliche Anlagen

i e bestehendes Hauptgebaude
[ | bestehendes Nebengebaude

i offener Durchgang, offene Uberdachung

Auf die Gescholfliche im Dachgeschold anzurechnen sind alle Treppenhauser und Rau-
me, die als Aufenthaltsraume gem Art. 45 BayBO geeignet sind. Dabei muss die Raumha-
he im Dachgescholl mindestens lber die Hélfte der Grundflache 2,20 m fir die Gebaude-
klassen 1 und 2, gem. der Vollzugshinweise zur BayBO 2008 Ziff. 45.1.1 2,00 m betragen.
Die Grundflachen mit lichten Héhen von weniger als 1,50 m bleibt unberiicksichtigt.

Tiefgaragenentlftungsanlagen und andere betriebstechnische Einrichtungen einschliel3-
lich zugehoriger Aggregate sind gemal dem Stand der Larmschutztechnik zu errichten, zu
betreiben und zu warten, insbesondere sind die Lufter und Antriebsaggregate soweit als
mdéglich zu kapseln bzw. in larmarmer Ausfliihrung vorzusehen, kérperschall- und schwin-
gungsisoliert aufzustellen. Larmrelevante Zu- und Abluftéffnungen sind mit ausreichend
dimensionierten Schalldampfern zu versehen. Tore von Tiefgaragenein- und ausfahrt miis-
sen dem Stand der Larmminderungstechnik entsprechen. Die Abdeckungen von Regen-
rinnen vor Tiefgaragenein- und ausfahrten sind larmarm auszubilden (z.B. verschraubte
Gusseisenplatten oder gleichwertig). Tiefgaragenausfahrten sind so auszulegen, dass
eine Beeintrachtigung gegeniberliegender Wohnnutzungen durch Lichtimmissionen aus-
fahrender Fahrzeuge vermieden wird.

| Kraftwarmekopplung; Blockheizkraftwerk
i 3. Verkehr

KGR TSRy bestehende Stellplatzfiachen

4, Topographie

. angendhert dargesteliter Verlauf der Héhenlinien;
Zz.B. 542 m Uber NN

LT Béschung
EY o e <
J o o
| 55

(o8

1,1# &l

1L

34 v 1 e S

O i3

%
3

L

Y o
¥ = B P -

179 i i %

> ! o

i
E‘lﬂi\ﬁ v P

67814
i)
265

e | [ e

B8B83 3T
AR

A e

L

i Q

@ggh i . 3 .;"f -

F

5. Grunordnung

Laubb&ume mit groftem und mittlerem Kronendurchmesser
(hoch und breit bzw. hoch und schmal)

Laubbdume mit mittlerem und kleinem Kronendurchmesser

raumbildende Gehdlzgruppe
héher als Bebauung

raumbildende Gehdlzgruppe
niedriger als Bebauung

e

Bei Baumalinahmen sind die Vorgaben der DIN 18920 ,zum Schutz von Baume und Ge-
hélzen bei Baumalnahmen" einzuhalten. Bei Neupflanzungen ist zwischen Stamm-
achse und Wasserleitung ein horizontaler Abstand von 2,50 m einzuhalten. Sollte dies
nicht méglich sein, missen SchutzmalRnahmen gem. DVGW-Arbeitsblatt GW125 herge-
stellt werden.

Sollten Baumfallungen erforderlich sein, ist der grundsatzliche Verbotszeitraum des
§39 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 BNatschG (1.3.-30.9.) zu beachten. Ausnahmen sind nur in den
unter §39 Abs. 5 Satz 2 BNatschG genannten Fillen zuléssig.

' Soweit nicht unter Festsetzung 6d) abweichend geregelt, ist fur die Errichtung von
Einfriedungen die jeweils glltige Gemeindesatzung lber Einfriedungen und Larmschutz-
anlagen in der Gemeinde Gréfelfing verbindlich.

6. Wasserwirtschaft
AVAVaVaWavAvAYA Grenze des 60 m Bereichs zur Wirm

Im 60 m Bereich zur Wirm bediirfen die Errichtung oder wesentliche Anderungen von
baulichen und sonstigen Anlagen einer Genehmigung nach § 36 WHG i.V.m. Art. 20 Bay-
| WG durch das Landratsamt Miinchen.

ey Uberschwemmungsgebiet

Auf die Genehmigungspflicht fur bauliche Anlagen innerhalb von festgesetzten Uber-
schwemmungsgebieten gem. §78 Abs.3 3 Satz 1 WHG, auf die Mitteilungspflicht gem. Art
, 1 BayBodSchG fir optische und organoleptische Auffalligkeiten bei Aushubarbeiten sowie
' auf den Umgang mit wassergefdhrdenden Stoffen nach § 62 WHG wird hingewiesen.

' Das anfallende Niederschlagswasser ist grundsatzlich vor Ort zu versickern. Von den ein-
zelnen Bauwerbern bzw. deren Planern ist eigenverantwortlich zu prifen, ob die Nieder-
schlagswasserfreistellungsverordnung (NWFreiV) Anwendung findet. Die Anforderungen
an das erlaubnisfreie schadlose Versickern von Niederschlagswasser sind in der NWFreiV/
und den dazugehdrigen technischen Regeln - TRENGW (Technische Regeln zum schad-
losen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser) zu entneh-
men. Andernfalls ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich.
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e Bodendenkmal: Nr. D-1-7834-0355

Innerhalb von Flachen mit Bodendenkmalern unterliegen Bodeneingriffe der Erlaubnis-

pflicht gem. Art. 7 DSchG. Fur die restlichen Flachen des Bebauungsplans unterliegen zu
Tage tretende Bodendenkmadler der Meldepflicht gem. Art. 8 DSchG. Die Denkmalbehérde

ist vor Beginn von Erdarbeiten GUber Baumalnahmen zu informieren.
D] Baudenkmal
Verdnderungen an Baudenkmalern bedirfen der Erlaubnis gem. Art. 6 DSchG.

Bauvollzug

Die festgesetzten Baugrenzen sind in den Erdgeschollgrundriss des Baugesuchs ein-
Zutragen. Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflachen-
befestigungen, Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind in einem Freiflichen-
gestaltungsplan, in der Regel ausreichend in Form eines auf das gesamte Grundstiick
ausgeweiteten Erdgescholgrundrisses, nachzuweisen. Dabei ist der Gehélzbestand
einzutragen sowie alle geplanten Gelandeveranderungen darzustellen.

Fundstellen

Die DIN-Normen 4109, 18005, 18920 und 45691 sowie die TA Larm sind bei der Beuth
Verlag GmbH Berlin zu beziehen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmaRig nie-
dergelegt und kénnen wahrend der Dienststunden bei der Gemeinde Grafelfing im Rat-
haus, Bauverwaltung, Zimmer 17/1, Ruffiniallee 2, 82166 Gréfelfing, eingesehen werden.

Grafelfing, den & t-Q4 2016 Dieflen a.A., denZ{;.,/{*bI(;
Uta Wiist Frank Miiller-Diesing"*
(1. Blrgermeisterin) (Planfertiger)

VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Gemeinde Gréfelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 30. 7. 2013 die

Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 19B beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 1. 8. 2013 ortsblich bekannt gemacht (§ 2 Abs. 1 BauGB).

. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 24, 9. 2013

wurde gemal § 3 Abs. 1 BauGB vom 25. 10. 2013 mit 25. 11. 2013 zur frihzeitigen
Beteiligung der Offentlichkeit ausgelegt.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden geman § 4 Abs. 1
BauGB in der Zeit vom 18. 10, 2013 mit 19. 11, 2013 beteiligt.

. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung in der Fassung vom 3. 4. 2014

wurde gemal § 3 Abs. 2 BauGB vom 4. 7. 2014 mit 4. 8. 2014 offentlich ausgelegt.

Die Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden geméaR § 4 Abs. 2
BauGB in der Zeit vom 28, 6. 2014 mit 11. 8. 2014 beteiligt.

. a) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom 21. 10. 2014

wurde gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 21. 11. 2014 mit 22. 12. 2014 beschrankt
auf die Anderungen, 6ffentlich ausgelegt. Die Behérden und sonstigen Tréager
tffentlicher Belange wurden gem. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 28. 11. 2014
mit 16. 1. 2015 beteiligt.

. b) Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begrindung in der Fassung vom 24. 3. 2015

wurde gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 26. 6. 2015 mit 13. 7. 2015 beschrankt auf die
Anderungen, erneut 6ffentlich ausgelegt. Die Behdrden und sonstigen Trager
dffentlicher Belange wurden gem. § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 6. 8. 2015 mit
24, 8. 2015 beteiligt.

. Die Gemeinde Grafelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 26. 1. 2016 den

Bebauungsplan mit Begriindung in der Fassung vom 21. 1. 2016 gemalR
§ 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen.
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Uta Wist
(1. Blrgermeisterin)

. Der Satzungsbeschluss wurde am .&&: Q4. Z0IE...... ortstiblich durch Anschlag an

den Gemeindetafeln bekannt gemacht. Der Bebauungsplan ist damit nach § 10 Abs. 3

BauGB rechtsverbindlich und kann ab .Z.£..04%.2.€).6.... auf Dauer im Rathaus Gra-
felfing, Bauverwaltung, Ruffiniallee 2, eingesehen werden. Auf die Rechtsfolgen der §§ 44

und 215 BauGB wurde hingewiesen.
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