Planbezeichnung: Gemeinde Grafelfing
Bebauungsplan Nr. 8 fir das Gebiet
Zwischen der Maria-Eich-Strale
und dem Wallfahrerweg bei der Gemarkungs-
grenze Gréfelfing / Planegg

konen, Terrassen, nicht mit R4umen (berbaute offene Uberdachungen und mit dem
Hauptgebaude verbundene bauliche Anlagen sowie alle sonstigen, in den Abstands-
flichen gem. Art. 6 Abs. 8 BayBO zuléssigen Bauteile, sind bis zu 25 % und Uber-
schreitungen durch Grundfléchen der in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO genannten
Anlagen bis zu weiteren 50 % zuldssig.

chen Geldndeoberkante am tiefsten Punkt des Geb&audeanschnitts zu begrenzen.
Art. 6 Abs. 9 Nr. 1 BayBO bleibt unberlhrt.

c) Garagen sowie Tiefgaragen und ihre Abfahrtsrampen dirfen, soweit nicht durch Fest-
setzung 5.c) oder 5.d) eingeschrénkt, auch auerhalb der Uberbaubaren Grundstlcks-
flache errichtet werden.

5. Grunordnung, Denkmalschutz, Einfriedungen

Laubb&ume mit groRem und mittlerem
Kronendurchmesser (hoch und breit bzw. hoch und schmal)

Laubb&ume mit mittlerem und kleinerem
Kronendurchmesser

B‘O.

VERFAHRENSVERMERKE

1. Die Gemeinde Grafelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 15. 3. 2005,
erweitert am 28. 9. 2010 die Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am ............... ortsiiblich bekannt gemacht (§ 2

: Tiefgaragen oder deren Teilflachen dirfen einschlieflich ihrer Uberdeckung nicht mehr
Leiid it Baugel:tlat ookl , als 0,30 m Gber das naturliche Gelande herausragen. Die Entliftung der Tiefgarage raumbildende Gehélzgruppe Abs. 1 BauGB). .
Planfertiger: - auf Grundstiicken bis 1 250 m? eine GeschoBfldchenzahl von 0,192, hat (iber Dach eines Geb&udes zu erfolgen, soweit sich durch technische Neuerungen héher als Bebauung ;
Planungsbiiro Miiller-Diesing - auf Grundstiicken lber 1 250 m? eine GeschoRfldche von 0,072 mal Grundstiicks- oder die Méglichkeit einer naturlichen Entliftung keine anderen Losungen anbieten. raumbildende Gehsl . 2. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begrlindung in der Fassung vom %
it didlt M bl Dl fldche zuztglich 150 m?, in der Summe jedoch nicht mehr als 330 m? Zur Minimierung der Larmauswirkungen der Tiefgaragen ist ein geschlossenes Ram- s Babauﬁ'mpp 3.2. 2011 wurde gem. § 13 Abs. 2 Satz 1 Ziff. 2 i.V. mit § 3 Abs. 2 BauGB
: penbauwerk und eine schallabsorbierende Verkleidung der Wénde und Decken der 9 g vom 1. 4. 2011 mit 2. 5. 2011 6ffentlich ausgelegt.
Dipl.-Ing. Ffr;wﬂ“e"-mesiﬂg als hochstzulassig festgesetzt. Rampen (Schallabsorptionsgrad mind. 0.6 bei 500 Hz) vorzunehmen. Bei BaumafRnahmen sind die Vorgaben der DIN 18920 ,zum Schutz von B&umen und Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden gem. § 13
Fachrichtung Arc tur i it i i - i i i o A q ' i / "
E:iﬁ:f;%ﬁ:ﬁ; S Alle vorstehenden Gescholifiachenfestsetzungen gelten als Grundwerte far Gebaude Ei;iestil;:: ETD‘I:E;;{%:& i':g'fﬁ;t r:;latﬂr:: Enedhzﬁrtl:ni Efsll;g::_.ag befestigt, mit S?hjlzag b&; tBaumaEr::?a; amuh;ltEru. R I AR E o gb;n%l ‘ISEE-; ;“izgl:‘f. 3i.V. mit § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 14. 4. 2011 mit 13,
. mit nur einem Vollgeschok. Die Werte dirfen . : ur die Errichtung von Einfriedungen gilt Festsetzung 6.e) darlber hinaus i glltige : .
: . . . ) g : A : : L Gemeindesatzung Uber Einfriedungen und Larmschutzanlagen in der Gemeinde Gréfel-
Klosterhof 8, 86511 Diefiena. Ammersee - um 25 % bei Gebauden mit zwei Vollgescholen und darilber liegendem Dachge- d) Fur jede einer ffentlichen Verkehrsflache zugewandten Grundstiicksseite sind an fing verbindiich. : : ; :
Tel. 08807 - 8009430, Fax /- 5009431 schoB, der StraRenbegrenzungslinie nur Ausfahrtsbreiten von insgesamt hochstens 6,00 m 3. Der Entwurf des Bebauungsplans mit Begriindung in der Fassung vom NORDEN
z;tsglnnunmmuauu-dias_ing.da ; o : , L zuléssig. _ 11.9. 2012 wurde gem. § 4a Abs. 3 BauGB vom 9. 11. 2012 mit 10. 12. 2012,
tp:/iwww.mueller-diesing.de um 50 % bei zwei und drei Vollgeschoflen mg Flachdach, daruber I|egeEdem Hohl- Landschaftsschutzgebiet beschrankt auf die Anderungen, dffentlich ausgelegt.
raum i.8. des Art. 2 Abs. 7 Satz 2 BayBO oder einem Dachgeschof, dessen e) Trafostation Die Behérden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden
. iy . gem.
Hohe Uber héchstens ein Drittel seiner Grundfldche 2,30 m und mehr : ; : =
betragt, | g I Container-Standort § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom 28. 1. 2013 mit 15. 2. 2013 beteiligt. |
- E A jrian ¥ . " w“ o
g i e ey o Uberschritten werden. St b L ol ol 4. Die Gemeinde Grafelfing hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 30. 4. 2013 l Ve
At T R A Bei Gebsuden mit zwei VollgeschoRen und zusétzlichen eingeschoRigen Gebaude- _ . ; ; _ den Bebauungsplan mit Begriindung in der Fassung vom 11. 4. 2013 gem. § 10 g ST
gk, o e P, teilen, wie Erker, Anbauten, aus dem Hauptdach abgeschleppte Teile u.a., ist keine 9. Grinordnung a) DFSE”'EE‘T_IWCNQQsf"‘,:a?l'_s*_'il”'t':“ a“._;ga"l'_lc'm"i?mck wdvgm&ckﬁ{q?we't es mchttzt Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. SRR
T A . differenzierende GeschoRflachenberechnung erforderlich. Das Gebaude kann bei der e —— als Brauchwasser fur Toiletten, Waschmaschinen und Gartenbewasserung genu ' e e
: s M e aika e ¢ st ne S0 GeschoRfldchenberechnung insgesamt als Baukérper mit zwei Vollgeschoen gewer- o) KRS | sffentliche Grunfiache wurde. Dachwasser von unbeschichteten Kupfer-, Zink- und Bleidacher ist breit- . I/ y
Exomplar fur Sauwaiplanung | Bayelitug des tet werden. < flachig Uber der belebten Oberbodenzone zu versickern. Um eine Verunreinigung 27 M Y % aa
Landrstsamtes Manchen ; : ey s _ Lok Parkanlage des Untergrundes bzw. des Grundwassers zu verhindemn, sind Tiefgaragenb&den Grafelfing, den.... . MALZM.......... / ) s S i
gefertigt am: 20. 9. 2007 Ist ein Grundstlick dagegen hinsichtlich der GeschoBigkeit erkennbar gemischt, d.h. : : , Sy dicht auszufihren. e (il N el
, mit aneinander gebauten oder getrennten Bauktrpem unterschiedlicher Geschofzahl Die &ffentliche Griinflache ist, soweit nicht als wassergebundene Wegeflache genutzt, / é) s éﬁu *’Q} ‘?3’0& e
geédndert am: 24.8. 2010 und Dachausbildung bebaut, so ist auch ein angesetzter eingeschoBiger Erweite- als Wiese anzulegen und unter Beriicksichtigung der Festsetzung 9.c) mit Geholzen b) Es wird empfohlen, Dachflichen zur Energiegewinnung zu nutzen. . { gl 4 ; T B P i Was -
gedndert am: 3.2.201 rungsbau, insbesondere aber eine zweite mit nur einem VollgeschoR errichtete Haus- zu bepflanzen. _GHL SN R e S o el L ; " /L~ ﬂ/?‘ba‘i;? =
gedndert am: 28. 6. 2011 halfte gesondert zu rechnen. In diesem Fall ist vom zulassig festgesetzten Wert die ey _o_—_—_‘o};ﬁ: estenende Erdgashochdruckieitung (1. Burgermeister) e %-—, i _ Vo S IS
geandert am: 11.9.2012 Erdgeschoffidche des eingeschoigen Gebaudes oder Gebaudeteils abzuziehen und b) Lichtgraben, Abgrabungen und Aufschittungen sind nur an Geb&udewznden und nur ety V
geandert am: 11. 42013 der ,unverbrauchte Rest' mit dem fiir zweigescholige Geb&ude vorgesehenen Zu- in mindestens 12,00 m Abstand zur ErschlieBungsstralie zulassig, soweit hierdurch 5. Der Satzungsbeschluss wurde am 29 MAI M3 ontstblich durch A E? Fre
schlag von 25% bzw. 50% zu veranschlagen. die unter Festsetzung 9.c) genannten erhaltenswerten B&ume unbeeintrachtigt blei- Anschlag an den Gemeindetafeln bekannt gemacht. { _ g @da >
ben. Festsetzung 8.c) Abs. 2 Satz 1 bleibt unberihrt. 7 Immissionsschutz Der Bebauupgs ist damit gem. § 10 Abs. 3 BauGB rechtsverbindlich und ; : o e e g
c) Im gesamten Baugebiet sind hochstens drei VoligeschoRe zuldssig. Ein drittes Vollge- ' kann ab ?%ﬂxpﬁu auf Dauer im Rathaus Grafelfing, Bauverwaltung, ' Q %b Rl O
scho darf nur als allseitig um mindestens 1,00 m zurlickgesetztes Terrassengescho® Im Bauvollzug hat der Entwurfsverfasser den baulichen Schallschutz gem. DIN 4109 zu Ruffiniallee 2, eingesehen werden. A "2?0{23 ;
ausgefihrt werden, dessen tberbaute Fléche héchstens zwei Drittel der Flache des , : gewahrleisten. Fur alle schutzbedurftigen Raume i. S. der Nummer 4.1 der DIN 4108 ist I &8
darunter liegenden Gescholes betragt. c) “ Enr:a?ﬁ:%cﬂ:;?m?m;ﬂuﬁaﬁﬁ::;Itlr%hkatzrwatl?.rmrni?: r::!:em in Abh#ngigkeit des maRgeblichen Larmpegels das erforderliche Bauschalldamm-Maf 29, MAI 1 S % { o>
Die First- und Geb&udehshe ist, gemessen ber der natiirlichen Gelandeoberkante edyp R heﬁirrlf*lia;-::hzn i Ut sl nach Tabelle 8, 9 und 10 vorgenannter DIN-Norm festzulegen. Grafelfing, den.... 5% MA 200 ... i . %‘533’ /-
am tiefsten Punkt des Geb&udeanschnitts, bei Gebauden mit einem Volligescholt auf : e Sy ;
héchstens 9,00 m, bei Gebauden mit zwei und drei Vollgescholien auf hgchstens Entlang der Maria-Eich-StraRe ist aufgrund des einfallenden Verkehrslarms mit Uber- Q : @Q’ ’c};p Sl rsd L
10,50 m bedrenzt,l . . zu erhaltender Baum schreitungen der Orientierungswerte fur ein Reines Wohngebiet (Beiblatt 1 zu . V %’/’4 : I %, S L BT -
: DIN 18005, Teil 1) zu rechnen. e e S VL e 74
Py Unbefestigt zu belassene Flache um vorhandenen schitzens- _ ) . (1. BUrgermeister) Z 7 s % qu :
L 5 ] werten Baumbestand Die DIN-Normen 4109 und 18005 sind bei der Beuth Verlag GmbH, Berlin, zu bezie- . f" IS B OYR I e~ A B T A~
- Bauweise, Uberbaubare Grundstlcksflache hen. Sie sind beim Deutschen Patentamt archivmé&Rig gesichert niedergelegt und 2/ E?% & "Q? S S B Oy = (343‘
; ; 2 b ) kénnen wahrend der Dienststunden bei der Gemeinde Gréfelfing im Rathaus, Bauver oS / - £a B y o
Die Gemeinae Gréfelfing a) Im gesamten Baugebiet wird die offene Bauweise fesigesetzt. B&ume, vor allem Eichen, Linden, Ahorn, Ulmen, Eschen, Buchen und Waldkiefern mit waltung, Zimmer 17/1, Ruffiniallee 2, 82166 Gréfelfing, eingesehen werden. Uberdies ST @ GEMEINDE GRAFELFIN

erlasst geman §§ 2 - 4 sowie §§ 9, 10, 13 und 13a des Baugesetzbuches - BauGB -, der Ver-
ordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstlicke - BauNVO -, Art. 81 der Bayerischen Bau-
ordnung - BayBO - und Art. 23 der Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern - GO - diesen
Bebauungsplan als

b:] T — Baugrenze

Sofern die Dachfldchenausrichtung dies fir eine aktive Solarnutzung (Kollektoren
und/oder Photovoltaikmodule) erfordert und hierdurch die Abstandsflachen gem. Art.
6 Abs. 5 Satz 1 und 2 BayBO nicht unterschritten werden, kann die Baugrenze um
héchstens 2,25 m durch Hauptbaukérper Uberschritten werden.

einem Stammumfang ab 0,50 m, sind zu erhalten. Die Baugrundstiicke sind, soweit
sie nicht als Geh-, Fahr- und Terrassenflache oder als Stellplatze fur Kraftfahrzeuge
angelegt sind, unbefestigt zu halten, gértnerisch zu gestalten und mit Baumen und
Strauchern zu bepflanzen. Es sind unter Anrechnung des vorhandenen Baumbe-
stands mindestens so viele heimische Laubbidume zu pflanzen, dass auf je ange-
fangene 300 m? Grundstiicksflache ein Baum kommt. Hiervon ist bei straenseitigen

ist die DIN 4109 im Aligemeinen Ministerialblatt (AlIMBI) 1991 auf S. 220 ff abgedruckt.

8. Bauvollzug

oY @

/Dy | Bebauungsplans Nr. 8

~ & fur das Gebiet
= Zwischen der Maria-Eich-Stral3e
Tr'.:?__ . und dem Wallfahrerweg"

Grundstucksfronten von mehr als 15,00 m mindestens ein Baum in der nicht Uberbau- Die festgesetzten Baugrenzen sind in den Erdgeschofgrundriss des Baugesuchs einzutra-

L}
bestehen ten gezei te Baugre i h -
bl el den Gebiludefronten gezeichnete unvermalt el baren Vorgartenzone zu pflanzen. Ausfallende Bestandsbaume sind durch Neupflan- gen. tg
eF

i : ey | :
“5"?3:?:? Ubersicht M = 1 : 5 000

Satzung: in ihrer Lage durch die AuRenfronten dieser Gebaude festgesetzt. -
Zungen zu ersetzen. | eyl J g el co _
i S ES e[ LA TN
A. FESTSETZUNGEN Die grundsétzliche Zulassigkeit, Geb&ude bis an die Baugrenzen heranzurlicken, Geschnittene Hecken aus fremdlandischen Gehélzen oder Nadelgehdlzen wie Thujen Die nach diesem Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen, Freiflichenbefestigungen, = U — EI
entbindet nicht von der Verpflichtung zur Einhaltung der Abstandsflachen gem. Art. 6 und Fichten, sind unzuldssig. Rodungen von Geholzen missen im Winterhalbjahr von Einfriedungen und sonstigen Nebenanlagen sind in einem Freiflichengestaltungsplan, in &
1. Geltungsbereich Abs. 1 bis 4 BayBO und der aus eingetragenen Grunddienstbarkeiten folgenden Bau- Anfang Oktober bis Ende Februar durchgeflhrt werden. der Regel ausreichend in Form eines auf das gesamte Grundstlck ausgeweiteten Erdge- i
beschrankungen gem. Art. 6 Abs. 5 Satz 1 und 2 i.V. mit Art. 81 Abs. 1 Ziff. 6 BayBO. schoRgrundrisses, nachzuweisen. Dabei sind der Geholzbestand und die Hohenlinien des -5

a) — Grenze des raumlichen Geltungsbereichs

b) Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines rdumlichen Geltungsbereichs den
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 8 ,Zwischen der Maria-Eich-Strafle und dem
Wallfahrerweg" rechtskraftig seit 17. 7. 1972.

naturlichen Geldndes einzutragen sowie alle geplanten Geldndeveranderungen durch ein
auf Normal Null bezogenes Nivellement darzustellen.

d) Private Verkehrsfldchen (Garagenzufahrten, offene Stellplatze und Hauszugénge)
sowie Terrassenflichen sind mit Schotterrasen, wassergebundener Kiesdecke,
Rasensteinen oder trocken verlegtem Pflaster bzw. Platten zu befestigen. Bituminése
Belage sowie mit Pressfugen verlegte Verbundsteine sind, soweit das Steinmaterial
selbst nicht wasserdurchlassig ist, unzulassig.

c) Werden Gebé&ude naher als 12,00 m an die Stralenbegrenzungslinie herangeruckt,
durfen nur 75 % der Grundsticksbreite an der stratenseitigen Front mit Hauptge-
b&uden, Geratehdusern, Garagen und offenen Uberdachungen bebaut werden.
Ausgenommen hiervon sind die Grundstiicke FI.Nr. 532/6 mit /10 an der Alois-Johan-
nes-Lippl-Stralte.
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e) Auf den éffentlichen Grunflachen sind Mobilfunkanlagen unzuldssig.

2. Art der baulichen Nutzung d) Geb&ude und Garagen missen, soweit der festgesetzte Bauraum nichts anderes
zuldsst, einen Mindestabstand von 5,00 m zur Straenbegrenzungslinie haben.
a) Das mit @ bezeichnete Bauquartier ist gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V. mit§ 3
BauNVO als Reines Wohngebiet festgesetzt.
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Dielten, den 11. 04, 2013

10. LangenvermafBung, Flachenbezug

b) Auf allen Baugrundstiicken ist die Errichtung von Mobilfunkanlagen, die als Neben- 6. Bauliche Gestaltung A0 MaEEh] i Nstery; 28 00N e e SR R e s
anlagen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO allein das durch den Geltungsbereich dieses (1. Burgermeister) (Planfertiger)
Bebauungsplans umgrenzte Baugebiet versorgen, unzuléssig. Alle sonstigen Neben- a) Die Oberkante der Kellergeschofrohdecke darf nicht hoher als 0,30 m Uber der b) Die Flachenabgrenzungen aller in den vorstehenden Festsetzungen genannten
anlagen und Einrichtungen i.S. des § 14 Abs. 1 BauNVO sind im Rahmen der bau- natUrlichen Geldndeoberkante am tiefsten Punkt des Geb&udeanschnitts liegen. Flurnummern beziehen sich auf den bei Satzungsbeschluss giiltigen Grundstiicksbe-
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Akilindastr,

B

ordnungsrechtlichen Vorschriften innerhalb und auBerhalb der Baugrenzen allgemein
zuldssig.

Die gem. § 14 Abs. 2 BauNVO ausnahmsweise mogliche Zulassigkeit von Mobilfunk-
anlagen als fernmeldetechnische Nebenanlagen, die der Vlersorgung auch angrenzen-
der Baugebiete dienen, wird ausgeschlossen.

Bestehende Sockelgescholie kénnen niveaugleich erweitert werden, soweit hiervon stand.

die gem. Festsetzung 4c) begrenzte First- und Gebaudehéhe nicht berschritten wird.
Festsetzung 8c) Abs. 2 bleibt unberthrt.

b) Solarkollektoren und Fotovoltaikmodule sind grundsétzlich an Wanden und auf Da-
chern zulassig, soweit sie die First- bzw. Geb&dudehohe nicht (berschreiten. Gegen-

B. HINWEISE

Ortsfeste Anlagen der Wirtschaftswerbung sind nur als Nebenanlagen i.S. des § 14
BauNVO an der Statte der Leistung zuléssig.

iber Dachkehlen und -graten ist ein Abstand von mindestens 1,00 m einzuhalten. Bei
Dachneigungen bis zu 20° sind auch aufgestinderte Solaranlagen zuléssig, soweit die 1. Grundstiicke

festgesetzte First- bzw. Gebaudehothe nicht Uberschritten wird.
g g 53279 Flurnummer; z.B. 532/9
3. BaugrundstucksmindestgréRRe, Zahl der Wohnungen ¢) Stromleitungen sind unterirdisch zu fihren. i At G btoct b v E 7 (
—_——0— -

a) Fur das mit @ bezeichnete Bauquartier werden, soweit in der Plangeichnung kein d) Dachgeschofe unterhalb der gem. Art. 2 Abs. 5§ Satz 1 BayBO in der bis Rt — zu einem Baugrundstiick zusammengefasste Flursticke \“ ﬁ
abweichender Wert eingetragen ist, als Mindestgrée der Baugrundstiicke 1 250 m? 31. 12. 2007 geltenden Fassung definierten VollgeschoRgrenze durfen nicht Uber das Ne e P e Q 3 ,
festgesetzt. darunter liegende Vollgescholt auskragen. Aushthlungen durch Uberbaute Terrassen, = g S ] < Hs {

1335 MindestgréRe des Baugrundstiicks, abweichend von dem Loggien oder Hausseingange bleiben hiervon unber,ght. =~~~ T7TTTEEES vorgeschlagene Grundstlcksgrenze 1@ |§
im Quartier geltenden Wert; 1 235 m? S 3 - o —-- Gemeindegrenze gill V| W .
: e) Die Einfriedungen an den Grundsticksgrenzen sind auf 1,40 m Héhe begrenzt, so-
—+—+—o—e—e— Abgrenzung von Baugrundsticken, deren festgesetzte Mindest- ckellos , mit einem Bodendurchschlupf von mind. 10 cm fir Tiere auszubilden. | ) )
gréfie abweichend von den im Quartier geltenden Werten liegt. 5[" "~'}_._ ﬁ
Ausnahmsweise kénnen Bauvorhaben trotz Unterschreitung der festgesetzten Min- 2. Bauliche Anlagen : s ol il B, " - :
destgrundstiicksgréRe zugelassen werden, wenn die Unterschreitung der Mindest- 7. Offentliche Verkehrsflache ; & Alois—dehannas R —= — b b
gréRe bedingt ist durch die Teilung eines Grundstiicks, dessen Flache mehr als das | | AU bestehendes Hauptgeb&ude e ) [l H]
doppelte der festgesetzten Mindestgréfiie betragt und eine andere Teilung des Grund- a) Fahrbahn, Radweg, Gehweg 1 b i
stiicks aufgrund des Gebaudebestands nicht méglich ist. LTI Ssnppsslsrehbay e e i 0 IS {
b) - Strafkenbegrenzungslinie - Q o) ! [

b) Die Zahl der in Wohngeb&uden zuléssigen Wohnungen ist auf héchstens eine Woh- ; o Q Qq ) L s | (
nung je angefangene 120 m? zuléssige GeschoRflache begrenzt. Mallgebend ist die R StraBenbegleitgriin 3 Verkehr Ko e +) WA LV =2
gem. Festsetzung 4.b) zuldssige Gescholflache ohne Uberschreitungszuschlége : N h + - . 1B o ]|
(Grundwert) <I000CO000> Hauptful- und Radwegeverbindung e 1t .- ok o 1oy M 31 @ o . 29 S

| selbststandiger Geh- und Radweg ' I' l“ e 5 ﬁﬂb Q Q i G % C? 16 . =
o b 8. Private Verkehrsflachen, Versorgungasaniagen ® (als beschrankt offentliicher Weg gem. Art. 53 ZIff. 2 1. e S . -
. aulichen Nutzun i i 3 o3 534/ : */a
. a) Fur Wohnungen bis 120 m? Wohnflache sind ein Stellplatz je Wohnung, fur Wohnun- Bayer. Straften- und Wegegesetz gewidmet) ' = @ T : L e L R
a) Im gesamten Baugebiet werden gen Uber 120 m2 Wohnfldche zwei Stellplatze je Wohnung nachzuweisen. WA ! + s, , o
: - In Geb&uden mit nur einer Wohneinheit beschrankt sich die Nachweispflicht auf einen ‘ Y - p(?
- auf Grundsticken bis 1 500 m” eine Grundfléchenzahl von 0,172 Stellplatz, sofern vor diesem Stellplatz ein mindestens 5,00 m tiefer uneingefriedeter 4. TopographieHohenlinie mit Héhenangabe tber Normal Null \ & P + ey g
- auf Grundstiicken Uber 1 500 m? eine Grundfldche von 0,072 mal Grundsticksfia Stauraum in Stellplatzbreite vorhanden ist. o S | \ £ 3 + o " - Vg
che zuzlglich 150 m?, in der Summe jedoch nicht mehr als 330 m? z.B. 550,000 m . NN '5\vl:’ o\ & Q i al ]
. b) Auf jedem Baugrundstiick sind hochstens sechs oberirdische Stellpléatze, davon hoch- O\ s
?‘s hﬁchstlzulasslg e . stens vier in Garagengebauden, zuldssig. An das Hauptgeb&ude angebaute oder frei O e = Qv N N @
Uberschreitungen der festgesetzten Grundflache durch die Grundflachen von Bal- stehende Garagen und Nebengeb&ude sind in ihrer Héhe auf 4,50 m Uber der naturli- ™ 2 i T o dig .
.I g .;__‘L"I] -.,:_'." 1 |
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